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同個物の確認 


同栖物はすべてそろっていますか？本体や付属品に損傷はありませんか？ 

万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡<ださい。 


セツトアップに必要なもの 




□ 35 mm フイルムホルダ 



□ブ□一ニフイルムホルダ 




□ AC ケーブル □ AC アダプタ 





□ Adobe Photoshop 
Elements 3.0 CD-ROM 


□ GT - X 750 ソフトウェア CD-ROM 
電子マニュアル（パソコンの画面 
で見るマニュアル）も収録されて 
います。 


□取扱説明書 

『基本操作ガイド（本書)』 


その他 


□保証書 

このほかにも、各種ご案内や試供品などが同捆されている場合があります。 
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本書中のマークについて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のよラな意巧があります。 

A ゴ t この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を 

/ J \ /+ 胃 負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が 

L -^ ^ 想定される内容を示しています。 

り この表示を無視して誤った取り扱いをすると、スキヤ 

。ンま意 / ナ本体が損傷する可能性が想定される内容を示してい 

み "J 〇 

底） ポイ、，卜 J お取り扱い上、必ずおずりいただきたいこと（操作)、知っ 
"、|ノ|ゾ ておし、ていただきたいことを記載しています。 

V 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 
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各部のち称と働き 


前面 


写真や書類など（光を反射す 
る原稿）をスキャンする場合 
じ、必ず白い面を上にして取 
り付けてください。 

フィルム（光を透過する原稿） 
をスキャンする場合は、取り 
外します。 


Digital に ETM 用センサ- 
受光部 


Digital に(デジタルアイ 
ス）を正しく機能させるため 
の、センサー受光部です。 



原稿カバー/ 
フィルムスキャンユニット 


原稿をスキャンするときじ開 
じて、外部の光をさえぎります。 


丰ヤリツジは原稿台の中にあ 
り、原稿を照射する堂光ランプ 
と、反射した光を読み取るセン 
サーが'付いています。スキヤン 
時に移動します。 

ス丰ヤン前の位置（一番奥）を 
ホームポジションと言います。 


輸送用□ック 


輸送時にフィルムス丰ヤンユ 
二、ソトの丰ヤリツジが動かな 
いようじ固をするためのレ 
バーです。 

ス丰ヤナの電源をオン/オフ 
します。 


原稿台 


原稿のス丰ヤンする面を下に 
してここに置きます。 
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ワンタッチでス丰ヤンし 
た画像を E メールで 送り 
ます。 


ワンタッチで写真の巧刷 
とフイルムの焼き増しが 
できます。 


EPSON Scan を起動します。 



ワンタッチで複数の原稿 
を PDF 形式にまとめて保 
をできます。 

又^ポイント J - 

• PDF 形式のファイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader 
または Adobe Reader がか要です。入手方法や最新情報については、 
アドビ社のホー ムぺ ージをご覽 くださし、。 (http://www.adobe.co.jp) 
• 各種ボタンの使用方法は、電子マニュアルをご覽ください。 

ぶ本書 55 ぺージ「詳しし、使し、方（電子マニュアルのご案内)」 


ス丰ヤナの状態を、色と光で®らせます。 


動作確認ランプ 

スキャナの状態 

緑色 

点灯 

ス丰ヤンできます 

点滅 

準備中/ス丰ヤン中です 

ホ色 

点滅 

エラーが発生しました 

本書62ページ「電源とラ 
ンプのトラブル」 

























































背面 



輸送時に丰ャリツジが動かな 
いように固定するためのレ 
バーです。 


フイルムスキャンケーブルを 
接続します。 

別売のオートドキュメント 
フイーダ ( GT 75 ADF ) をお 
使いの場合は、オートド丰ュ 
メントフイーダのケーブルを 
接続します 0 


電源コネクタ 


AC アダプタを接続します。 



フイルムスキヤンケーブル 


フイルムスキャンユニット用 
コネクタじ差し込みます。 


フイルムホルダ 




ブ□一ニフィルムホルダ 
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スキヤナの組み立て 



背面にある輸送用ロックをスライドして解除する 


ち図のようじス丰ヤナ背面の輸送用□ックを解除します。 


又睽ポイント J - 

スキャナを輸送する場合は、本書24ページ「準 
備するときのを意とヒントの」をご覽くださし、。 




輸送用□ックの A マークを II ?の 
位置までスライドします。 


原稿カバーの輸送用ロックをスライドして解除する 


① 原稿カバーの裏側にある輸送用□ックの 
A マークを d の位置までスライドします。 

② 原稿 カバーを 閉じます。 


輸送用ロック 




受置スペースを確保してスキヤナを設置する 


叫 V 。クミ主意 


スキャナは、振動などの影響を受けない場所に置いてください。水平でない場所で使用した場合、スキャンした 
画像の品質に影響が出ることがあります。 

電源プラグが簡単に抜き差しできるように、コンセントから近い位置にスキャナを設置してください。 

スキャナ本体より広く平らな面の上に、スキャナ底面の足が確実に載るように設置してください。 


^_ 


4フイルムスキヤンケーブルを接続する 

1 


を意> 


かずスキャナの電源がオフになっていることを 
確認してからケーブルを接続してください。 

ケーブルの矢印を上に向けて接続してください。 
フィルムスキヤンケーブルは、本スキャナた(外 
には接続しないでください。 



矢印を上に向けて 
差し込みます。 
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AC アダプタを接続して、電源プラグをコンセントに差し込む 



—/id 思 j - 


AC 100 V の電源に(外は使用しないでくださし、。 
電源プラグの急な抜き差しは、スキャナの故障 
の原因になります。電源プラグを抜いてから再 
度コンセントに差し込むときは、10秒に(上お待 
ちください。 



電源スイツチを押して、スキヤナの電源をオンにする 


電源スイ、ソチの「一」を押すと、ス丰ヤナの電源が才 
ンじなります。 


を意 


電源をオンにするときは、原稿カバ- 
ださい。 


を閉じてく 




スキヤナの状態を確認する 


ス丰ャナの電源がオン(こなつたら、動作確認ランプが 
緑色に点のしているか確認してください。 

動作確認ランプが赤色(こ点滅する場合は、1：^下のペー 
ジをご覧ください。 

ぶ本書62ページ「電源とランプのトラブル」 




動作確認ランプが緑 
色に点なしていれば 
正常に動作していま 
す。 


スキヤナの電源をオフにする 


電源スイ、ソチの「〇」を押して、ス丰ヤナの電源を才 
フじしてください。ス丰ヤナの電源がオフじなると、 
動作確認ランプが消えます。 


— 。り/王思 


スキャナとパソコンはまだ接続しないでください 
スキヤナとパソコンはソフトウエアのインスト- 
ル後に接続し ます。 



Windows 


Windows をお使いの場合は、6ぺージへ進みます。 



Macintosh 


Macintosh をお使いの場含は、12ぺージへ進みます。 




































スキヤナを使うための準備 

ソフトウエアをインストールするく Windows > 



本スキャナで画像をスキャンしたり、加工、活用するためじ EPSON Scan と付属のソフトウェアをインストー 
ルしましよつ 0 

Macintosh をお使いの方は12ぺージをご覧ください。 


ここでは、 [ GT - X 750 ソフトウェア CD - ROM ] を使用して、ソフトウェアをインストールします。 



GT - X 750 ソフトウェア 


Adobe Photoshop 


CD-ROM 


Elements 3.0 
CD-ROM 




スキヤナとパソコンが接続されていないことを確認 


スキャナとパソコンは、ソフトウェアのインス!-ール後(こ接続します。すでに接続して 
いる場合は、パソコンとス丰ヤナから US 目ケーブルを取り外してください。 
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インストールを実行 


ちの画面が表示されたら[続ける], 
をクリックします。 


GT-X750 



當 ポっノト入 


右の画面が表示されない場合は、本書24ぺージ 
「準備するときの'ま意とヒント回」をご覽ください。 
イ也のソフトウェアを起動している場合は、イン 
ストールを開始する前にソフトウェアを終了し 
てくださし、。 

ウィルスチェックプログラムが起動している場 
合は、[インストール中止]をクリックしてから、 
ウィルスチてックプログラムを終了させ、再度 
なからやり直してください。 


ウィルスチけクブロヴラムが IMtO ていを JI 夕3イV 


EPSON 


画面の内容を確認 


内容を確認して[同意する]を 
クリックします。 


が〕-王プソ > ソフトウ;[ア巧捕キ法契約き 

このソフトウ I ァをほ巧する前に本ほ用許ま契巧 # 下にの契約ま J とい I 
インストール、巧製、その化のちまでほ巧された巧合、この契巧 # 上のすぺ ^ 
ます。この契約ま ( 调まできない巧合は、 この、乃 トウ I アのほ用 f こ‘巧あくだ 


. べてのを件じ^&されなぅことじ间ましたとみなされ 
: ください。 


2. ほ用をげできるなこの契巧きのを件に巧って、ほ巧をは「ソフトウェア J を 1 をの]ンピュータにインストールして巧 

のに旨 ^ ぉされてぃるき巧 ^1 ゎょびその化の巧 ^ 巧の表モと间 13 ま示を巧ぉ物 [ こけけなけれはなりません。ほ用をは、「ソフト 


を酷売んだ上で同きすることがを件と 5 ります。亥ま云をが「ソフトたア」を巧らかのち 
，五 L I 又 mu, し " 。 , ゴ、しゴ三古はこの契約 # のを件に同ましたとみむされまもその献ほ用者はこの契約き【こわけるほ 
用をのを衙りを当巧第兰をにま巧し、「ソフトる [ ア J のあらゆるほ用を止め、ほ辭じよるほ巧のためじ巧ぶさむたすべての 
のません。当な 第兰をへ「ソフトかア」線巧するこ 

3. ほ用をびしてはならないことほ用をはこの契巧妾で 1 午まされていねいぶ去で r ソフトかア J をほ巧したり、そのな 

製巧を巧ったりすることはできません。ほ巧勒がソフトたア」 f 巧〕ンパイル、进アセンブル、リバ-スエンジニアその化の方まじ 
より「のトウ :[ ア」のソ - ス ]- ドを减村るよ诫試みをすることはできません。使用をは、「リフトウェア」をレシタル、リ - ス、資巧 
、再站ホすることはできません。また、ほ用をは、「ソフトウェア J をををしたり、「リフトたア」のをな又は一き阳ほ巧して二淵つ 

保用勒ま、 r リフトな饥财 jf それらの巧製巧すべてを破ますることじよりいつでらこの契的をが了す V 



[ 同意しない〕をクリ、ソクすると、インス I ルを終了します。 


變 ポつソ r"/" 


再起動を促す画面が表示された場合は、[再起動]をクリックしてパソコンを再起動し、再度©からやり 
直してください。 


スキヤナを使うための準備 


III 巧ぺージへ進みます。 
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スキヤナを使うための準備 

ソフトウエアをインス I -- ルするく Windows > (つづき) 



インストールするソフトウエアを確認 


初めてインス!-ールずる場合は、すべての 
ソフトウェアをインス I -ールしてください。 

[インス!^ール]をクリックする 
と、表示されているソフトウェア 
が順次インストールされます。 


Kg ) ポイント；" 



インストールするソフトウェアを選がする 
場合は、[選が画面]をクリックし、表示さ 
れた画面でか要なソフトウてアのみチェッ 
クを付けます。 

すでにいずれかのソフトウェアがインス 
卜ールされている場合は、ソフトウェアを 
起動してバージョン情報を確認し、新しい 
方をお使いください。 


GT - X 750 


• インストールするソフトウエア 

K r インスト-ル J とは，ソ7トウ王763ンI 


7 6 3ンピュ ー> じ•のことです. 


I EPSON Scan 
I S 子マニュアル 

I カラリオかんたんブリントモジュール 
JCC プロファイル (Adobe) 

Iパーソナル 



EPSON 


画面の指示に従ってインストール 


® で選択したソフトウエアが順次インス I -ールされます。 

く読ん de !! ココパーソナルの場合> 





内容を確認して[はい]をクリックします。 
その後は、画面の指示に従って進んでください。 
通常は[次へ]または[はい]をクリックしていく 
とインス!^ールできます。 


睽ポイント i - 

[ ICC プロファイルセットアップ(使用許諾契約書)]画面が表示された場合は、内容を確認し[はし、]をクリッ 
クしてくださし、。 
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パソコンを巧起動 


邀 ポっント/ ■ 


FMyEPSONJ 登録のお願い 

詳しくは本書25ぺージ「準備するときの';主意 
とヒント回」をご覽ください。 


[再起動]をクリックして、必ず 
パソコンを再起動します。 


GT-X750 


Scf? • ぶ sr み 巧を illation 


ソフトウ•アのインスト'-ルは»7しました， 
コンピュータ《巧&!»する A 禱び*ります， 


A 


rMyCPSON ユーザー W な。 


|11呈の■種 Mt 

I •ノト上で讓がホしか 
'W かパると. 


• 巧 $0N の ■«•!! ■サービス 「MyEPSONj にユーザ ーS 緣， t たなこ •••* 

レていただ<ことじより，にさらじ••な ••••■« ♦インター*•ノト上 
•，たた!ン々ブスクトブブ上に♦が MyePSONj アシス，ンアイ:3ン Wr7 ルクリ 
サイスの»か,••な»•がご H いただ wr, 

1 SK* J 



インス I ルが終了したら、ソフトウェア CD-ROM を取り化してください。 


ソフトウエアの確認 


インストールが完了ずると、をソフトウェアは Windows の [ スタート]メニュ 
ベてのプ □ グラム ]( または [ プ □ グラム ]) に登録されます。 

[EPSON]— に PSON GT-X750 電子マニュアル ] 

EPSON Scan] 

クリエイティビティスイート ファイルマネージャ 

[EPSON Creativity Suite] — [File Manager] 

[EPSON Creativity Suite] - Kopy Utility] 

イメージクリップパレット 

[EPSON Creativity Suite] — [Image Clip Palette] 

アタッチトゥイ^ーメール 

[EPSON Creativity Suite] — [Attach To Email] 

[EPSON Creativity Suite] — [Send To Web] 




[ず 


[EPSON Creativity Suite] — [Scan Assistant ] 
[Presto! BizCard 4.1] 

[ 読ん de!! ココ ] 


III 


次に Adobe Photoshop Elements 3.0 をインストールします。次ぺージへ進みます。 



スキヤナを使うための準備 


9 



















スキヤナを使うための準備 

ソフトウエアをインス I -- ルするく Windows > (つづき) 


Adobe Photoshop Elements 3.0 のインストール 

Windows 2000 Service Pack 4 、 Windows XP Home Edition/Professional Service Pack 1 に対応しています。 
Adobe Photoshop 曰 ements 3.0 の Windows XP 対応につきましては、アドビシステムズ社のホームぺージ 
( http :// www . adobe . co . jp /) にてご確認ください。 


ここでは 、 [Adobe Photoshop Elements 3.0 CD - ROM ] を使用して 、 Adobe Photoshop Elements 3.0 
をインストールします 0 
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GT - X 750 ソフトウェア 
CD-ROM 


Adobe Photoshop 
Elements 3.0 
CD-ROM 


[Adobe Photoshop Elements 3.0 CD-ROM] をパソコンにセツ 


[Adobe Photoshop Elements 3.0 
CD-ROM] をパソコンじセットします。 


r-Tg) ポイント；" 



ここでセットするのは、ソフトウェアを 
インストールする [ GT - X 750 ソフトウェ 
ア CD - ROM ] ではありません 。 [Adobe 
Photoshop Elements 3.0 CD - ROM ] で 
あることを確認してください。 



Adobe Photoshop 
Elements 3.0 
CD-ROM 


言語を選が 





一换 > ポっソト J- 


右の画面が表示されないときは 

MAfW - 、> 


| Elements のぶ 


Setup.exe 


[マイコンピユータ]の中に 
ある [ Elements ] アイコン 
を右クリックして、[開く] 
をクリックします。 


[ Setup . exe ] ァ 
イコンをダブル 
クリックします。 



Adobe Photoshope£emenM 

日本語 扛 の日本語を選択して 

【ごご}^^—③ [ OK ] をクリック 
します。 


画面の内容を確認 


ほ巧許諾契巧ま 

たットアッブぞ続巧するには、エンドユーザほ用な註契約に同意するぶ要びあります。 
ほ用 i 丰註契をうまをまちする言語を进巧してください。 


言語を遇折：I日本語 


内容を確認して[同意する] 
をクリックします。 


ADOBE 

ソフトウェア使用許諾寶約害 

ユーザの皆接へ：本契約書をよくお読みください。本ソフトウェアの全部または一部をコビ 
一、 インストールまたは使用した場合、特に]^: TF の制限を含む本契約のすべての菜件を受諾 
したものとみなされます。第2票で規定する使用、第4条で規定する謗渡可能性、第6菓および 
第7菓で規定する保証、第8桑で規定する責任、並びに第14桑で規定する固有の規定および 
例外。お客様は、本契約が自ら署名した他の異約童と同様であることを了7をします。本契約 
丫国け.-1丄ェアを取得したすべての法人、および例えばお査様の使用者府をす 
る場合げ4夕^ノつトウ T アがが巧ホれ了し、るすぺ了のホ人し-がI 了なまII十!が V 









































m 


Adobe Photoshop Elements 3,0 をインス 


[Adobe Photoshop Elements 3.0 を < 
インストール]をクリックします。 




(¥ 


Adobe® Photoshop® Elements 3.0 をイシストール 


な抑ぉ瞄、イラ仆 
拉巧みください 
9 CD-ROM をを照 
M Adobe.co.jp 


巧に AutoPlay をおか li エシドユーザほ厢キ法契巧まを読わ 


画面の指示に従ってインストール 


この後は画面の指示に従ってインス I -ールを進めてください。 

通常はじ欠へ]または[同意する]をクリックしていくとインス!-ールできます。 


豐 ポっソト^ 


右の [ユーザー 情報]画面が表示されたら、[シ 
リアル番号]に本スキャナに同個の Adobe 
Photoshop Elements 3.0のユーザー登録 
力ード （ A 4 用紙）に記載されているシリア 
ル番号を半角で入力してください。 


右の画面が表示されたら、 [ JPEG ] と [ TIFF ] 

にチ： L ックが付いていることを確認して、 
[々へ]をクリックしてくださし、。 

チェックが付いている 
ことを確認します。 



eiementA^ 

ユ-ザ,括報 

Adobe(R)Photoshop(R)Elements 3.0 のイシストールを完了する肺ごた 
の慨民を入力する必更びぁります。 

ユ-ザを： 

雨居'' 

|xxxx 

シリ乃健ち： 

卜 m-mx-xm-xml 

1 <戻る値IIホ\(の> N キ松たル(日1 


Adobe Photoshop Elements で閒くファイルの巧ま目を逆巧してください。 


JPEG (*.J 'G. *.JPE. *JPEG)| 

□ Bitmap (*.BMP, *1 
囚 TIFF (*.TIF. »TIFF 

囚 Photoshop PDP か 
回円 CT ファた t 知. PC 


□ Bitmap 杯. BMF>. *.RLE. *.D 瞄 
ITIFF (*.TIF. »TIFF) I 


[ オペて度巧ち）〕 [ オベてを进おお除⑩ I 巧期設定の 


〔戻る但）|[……派獨 1 Iキサシた!レつ 


インストールが完了すると 、 Adobe Photoshop Elements 3.0 は Windows の[スタート]メニユーに登録 
されます。 

[スタート]—[すべてのプログラム](または[プログラム ])— [Adobe Photoshop Elements 3.0] 


L ソ上で 、 Adobe Photoshop Elements 3.0 のインストールは終了です。 


III 次はスキャナとパソコンを接続します。20ページへ進みます 



スキヤナを使うための準備 


^1 

















































スキヤナを使うための準備 


ソフトウエアをインス I ルするく Macintosh > 



ここでは、 [ GT - X 750 ソフトウェア CD - ROM ] を使用して、ソフトウェアをインストールします。 



GT - X 750 ソフトウェア 
CD-ROM 


Adobe Photoshop 
Elements 3.0 
CD-ROM 


、歡ポつソト i - 

イ也のソフトウエアを起動している場合は、インストールを開始する前にソフトウエアを終了してくださし、。 



スキヤナとパソコンが接続されていないことを確認 


スキャナとパソコンは、ソフトウェアのインス!-ール後に接続します。すでに接続して 
いる場合は、パソコンとスキャナから US 目ケーブルを取りかしてください。 




— t 咳づ、ィノト ) - 

• Mac 0 S X をお使いの方は、本書25ぺージ 
「準備するときのを意とヒント回」をご覽 
ください。 

• エプソン製スキャナに必要なソフトウェア 
を追加するための画面が表示された場合は、 
[キャンセル]または [0 K ] をクリックして画 
面を閉じてください。 




GT - X 750 

ソフトウェア 

CD-ROM 
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インストーラを起動 


お使いの OS のアイコンをダブルクリ、ソクしてください C 


く Mac OS X の場合> 


く Mac OS 9の場合> 



します。 


します。 


^ポっノト/" 


く Mac OS X の場合> く Mac OS 9の場合> 


上の画面が表示されないときは 

デスクトップ上の [ EPSON ] アイコンをダブ 
ルクリックします。 


EPSON 



ールを実行 


GT - X 750 


ちの画面が表示されたら[続ける] 
をクリックします。 





EPSON 


III なぺージへ進みます 。 III 


スキヤナを使うための準備 
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スキヤナを使うための準備 

ソフトウエアをインス I ルするく Macintosh > (つづき) 



インスIルするソフトウエアを確認 


初めてインス!-ールする場合は、ずべての 
ソフトウエアをインス I -ールしてください。 


[インストール]をクリック 
すると、表示されているソフ 
トウエアが I 煩次インストール 
されます。 


GT - X 750 


• インストールするソフトクエア 

豪 r インストール J とは- y ? トウ X 76 コンビュータにむ f » 業のことです， 

— EPSON Scan 
— S 子マニュアル 

—カラリオかんたんブリントモジュール 
W ICC ブロファイル (Adobe) 

—巧んか! 口〕バーソ ナル 


IMyEPSONj 


EPSON 



づ^睽ポイント;- 

• インストールするソフトウてアを選がする場合は、[選が画面]をクリックし、表示された画面でか要 
なソフトウェアのみチェックを付けます。 

• すでにいずれかのソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウェアを起動してバージョン 
情報を確認し、新しい方をお使いください。 

• Mac OS 9へのインストール時、 Carbonlib をインストールする画面が表示された場合は、画面の指示 
に従ってインストールしてください。 

• 再起動を促す画面が表示された場合は、再起動して、再度©からやり直してください。 

Mac OS X をお使いのちへ 

右の画面が表示されたら 、 Mac OS X に口 
グインしているユーザの名前とパスワード 
を入力して、 [0 K ] をクリックしてくださし、。 


バ三\ "EPSON Scan インストー化"に* g を拍えるには、あな 
た:のパスワードま fc はパスフレーズモ乂カレで < ださ 

巧ぃ’ 


名前 ： XXXXXX 



W 巧抽な•巧 


の キャンセル ) > OK 


画面の内容を確認 



内容を確認して[同意する] 
をクリックします。 



[同意しない]をクリックすると、インス!ルを終了します。 


A $) ポイント)- 

Mac OS 9で右の画面が表示された場合 

[続ける]をクリックします。ただし、イ也のソフトウエ 
ァで作業中ので書などがある場合は、忡山をクリック 
してそので書を保存した後、©からやり直してくださし、。 


化のアブリケ—ションがめ巧中はインスト—ルで 
きません。"病ける"をクリックすると.現を実 
巧しでいるをでアプリケーションを自助的に巧下 
しでインストールを巧姑します。"中止"をクリ 
ツクすると元の：!犬おに房 y ます。 


[ 中 it 


][ 続け5 ) 












































画面の指示に従ってインストール 


©で選択したソフトウエアが順次インス I -ールされます。 

く読ん de !! ココパーソナルの場合> 


GT-X750 


ソフトウIア度用巧な巧巧 S 

お S 巧とェ-•アイ•ソフト巧巧金な （W 下 a 社といいま才 
の WflMt ちぶぴ««でまじ Ifl して、 W 下の♦巧を«泛しまネ* 


お容巧は，一人もしくぶ1をのコシビユ-夕で、巧のソフトを巧用することびできま才.讲え巧，巧のソフトはおをなお1人で巧用する»るに M 
リ、巧«ゆコンビユ-夕で宙巧才ることげできます，また、巧のソフトをな巧才るコシピユ-夕が1をめみの!*を(こはんお否巧はそゆコンビユ- 
夕上で巧巧人に巧巧ソフ 卜を度巧をせることができます*オフィス等において巧巧巧人 M が巧班のコンピ i- 夕で间畴(こ巧巧ソフトを巧用する9 
合、お S 巧げ、任用する人 M の«とコンビュ-夕ゅ»のどちらかホないほさの&を目ちじ、巧巧ソフトを巧み!«入しはけれぼな y ま甘ん， 

>ちなはち云ちじ巧 f 


ご i- 夕•ソフトウIつ 


3 . 巧りソフトの巧*！!/リバ-スエシジニア y シダの奋止 
お S 巧は、巧約ソフトのな巧、バックアップのためじ、巧のソフトゆ巧篇を巧う 
道コンバイルホたはその化リバ-スエシジこアリシダをけさことはできません， 


,、 または巧用巧を3巧•ち 


ことができます，ただし、おち巧が巧のソフトをぷア七シブル、 


巧のソフトお J： ぴそれを巧#!したものの»巧«巧、 a ちの化巧じかかわらず当なじ況 S しま才，おち巧は:、巧巧ソフトおぶびそれを巧篇したもの 
なぴじ巧«ソフトを皮在したものから Copyright «ゆな巧を度リおくことぶでまま甘ん， 


. 巧約 fflM 
:巧巧ぶお奋ちが巧 f 
品のアップブレ- F 品にる R 打び巧ば 
じか了を廿ていただくことがみ y ます， 


-ディスクをケ-スがら度リホした日に56巧し、お奋巧が巧約ソフトの巧用を止められミ 
f れるまでちみとします，ただし、お S 巧がホ R 巧のいずれかのみ巧に这 E した巧る、当; 


G プ IJ ント ... I [ 巧巧... 


同ま " I 


まん de! ロコバーソナルのインストール中 . 


EPSON Sc«n 
■子マニュアル 

力が3かんたんブ y ントモジュール 
ICC ブロフ y イル 

ココ"ーソナル 
EPSON Copy Utility 
EPSON Cr««ti 


rWy び SONJ アシスタント 


EPSON 



J ) ポイント/ 


内容を確認して[同意]をクリックします。 
その後は、画面の指示に従つて進んでください。 


[に C プロファイルセットアップ(使用許諾契約書)]画面が表示された場合は、内容を確認し[はし、]をクリッ 
クしてく ださし、。 


パソコンを巧起動 


裳 ポつノト入 


GT-X750 


[ MyEPSONJ 登録のお願い 

詳しくは本書 25 ページ「準備するときのを意 
とヒント回」をご覧ください。 


わ！！つ *; on 


ソフトウ*アのインストールは#7しました • 
コンピュータ 《«B* するホ■かか J ます • 



[再起動]をクリックして、必ず 
パソコンを再起動します。 


• EPSON のビス rMy£PSONj にユーザ ー SA •たなご M •■の MM* 
していただ<之とにより.わ MC«6 に♦遍な Mft 用 m ♦イン♦一車•ノト上で M (いたし C 
•パソコン々 y スクトププ上に♦が My び SOW ヴシス，ンアイコン•タブがリツクマると、 

サービスの麵々♦••な请■ザこIIいただけ «r, 

〇«グシス,: /Met: 


r My 巧 SOM jSIK ユーブー■雜のこ> 巧 

が WSONjCa - ザー•■.た 


■ vTh^xrmmrnmrfw 


ソフトウエアの確認 


インス I -ールが完了したら、ソフトウェア CD - ROM を取り化してください。 

各ソフトウェアは Macintosh の八ードディスク内の指定された場所に登録されます C 


読ん de!! ココ：[アプリケーシ ヨン ] フォルダー[読ん de!! ココパーソナル]フォルダ 

電子マニュアル： [EPSON GT-X750 マニュアル]フォルダ 

EPSON Scan (Mac OS 9 の場合）：アップルメニュ ー- [EPSON Scan] 

EPSON Scan (Mac OS X の場合）：[アプリケーシ ヨン ] フォルダー [EPSON Scan] 

EPSON Creativity Suite : [アプリケーシヨン]フォルダー [EPSON] フォルダー [Creativity Suite] フォルダ 
EPSON Creativity Suite の中にはに(下のソフトウェアが登録されます。 

ファイルマネージヤ アタッチトゥイーメール コピーユーテイリテイ イメージクリップパレット スキヤン アシスタント センドトゥウェブ 

File Manager /Attach To Email / Copy Utility / Image Clip Palette/ Scan Assistant/ Send To Web 
(Send To Web は、 OS X のみ使用できます。） 


III 


Mac OS X をご'使巧の場含は 、 Adobe Photoshop Elements 3.0 をインストールします。次ぺージへ進みます。 


III 


Mac OS 9をご使巧の場含は、コンピュータに接続します。20ぺージへ進みます。 


スキヤナを使うための準備 
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スキヤナを使うための準備 

ソフトウエアをインス I ルするく Macintosh > (つづき) 


Adobe Photoshop Elements 3.0 のインストール 

Mac OS X Vi 0.2.8 または v 10.3 に対応しています。 

Adobe Photoshop 曰 ements 3.0 の Mac OS X vl 0.3 じ(降の対応につきましては、アドビシステムズ社の 
ホームぺージ （ http :// www . adobe . co . jp /) じてご確認ください。 


ここでは 、 [Adobe Photoshop Elements 3.0 CD - ROM ] を使用して 、 Adobe Photoshop Elements 3.0 
をインストールします 0 



GT - X 750 ソフトウェア 
CD-ROM 


Adobe Photoshop 
Elements 3.0 
CD-ROM 



[Adobe Photoshop Elements 3.0 CD-ROM] をパソコンにセット 


[Adobe Photoshop Elements 3.0 


CD - ROM ] をパソコン(こセットしまず。 

■\$) ポィント;- 

ここでセットするのは、ソフトウェアをイン 
ストールする [ GT - X 750 ソフトウェア CD - 
R 0 M ] ではありません 。 [Adobe Photoshop 
Elements 3.0 CD - ROM ] であることを確認し 
てくださし、。 




CD-ROM のアイコンをダブルクリック 


デスクトップ上の [Photoshop 
Elements 3.0] のアイコンを 
ダブルクリックします。 
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インストール ■ 
アイコンをダ 
ブルクリック 
します。 


Adobe Photoshope£eme/^i- 




インストールにごレて .html 


P 


み 

-ルにつ L 

m 


カスタ7—サポート 


巧 

じめる巧に .I 

り 


1/7選が、0 KB をを 


ポイント> 


右の画面が表示されたら 、 Mac OS X に口 
グインしているユーザの名前とパスワード 
を入力して、 [0 K ] をクリックしてくださし、。 


渡 


令 


名前： 

ハ■スワ—ド ：I 
>▼1再曲な情《 

③ 


(キヤン七ル ) ¢1 OK < 


0OO 


Adobe® Photoshop® Elements をインストール 


©紹介 

•巧用-二:5約 
•インストール化を a 巧 
■インストールの r 巧 
•インス!ル中 
参任上げ 


ようこそ Adobe® Photoshop® Elements インス I ルへ 


よラこそ Mac OS Xインス!ルブログラムへ。 
のインストールに必要な手顺をごち内します。 


クリックします。 


■ II なぺージへ進みます 。 III 


[続ける]をクリック 


ルアイコンをダブルクリツク 


インス 


スキヤナを使うための準備 
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スキヤナを使うための準備 

ソフトウエアをインス I ルするく Macintosh > (つづき) 



画面の内容を確認 


〇〇〇 


Adobe 面 Photoshop ® Elements をインストール 


ソフトウェアのインストールを抗けるには、巧巧許を契約に同寒する必要 
があります。 


e 紹 4 
けが 

• ィ ： j 

参ィ:1 

•インス!ル中 
参仕上げ 


統ける巧合は、"同意します"を«巧し、インス!'•—ルをキャンセルするに 
は、"同意しません"をクリックしてください。 


司麻しません 


同意します 


ドの脚限をなむ本巧ののすベてのを件を巧がしたものとみなされま 
す。巧2条で規ぶする怯—用、巧4ホで規定’する注!巧 W 巧性、巧6まお 
よび巧7条で規ぶするが法、巧8条で規ぶする巧巧、♦:びに巧14ホ 
で規ぶする岡がの規ぶわよび树外。わおがは、本巧めが円ら巧わした 
化の巧の巧と M がでちることをします。本努めは、わがが、本ソ 
フトウょアを化巧したすべてのを人、わよびがえばわががの巧巧# 
(巧化する巧な）などその巧のためによソフトウょアが巧 W されてい 
るすべてのを人じがして強制如があります。本巧のの策巧に村«され 
ない巧むは、本ソフトウょアを巧 HI しないでください。本ソフトウょ 
アを迟化し、迟をを巧ける巧をのを巧:たよび脚曲{については 、 mu 
WWW ぶ lobe . co がをごをくたミい占 




プリント.. .）（ 巧を... ） Q ちる )|( 統ける )1 


•③[同意します]を 
クリックします。 


①内容を確認して 
[続ける]を 
ク IJ ックし、 


シリアル番号の入力 


シリアル番号は、本スキャナじ同捆の Adobe 
Photoshop Elements 3.0のユーザー登録 
カード （ A 4 用紙）じ記載されていまず。 
シリアル番号は、半角で入力してください。 


Adobe Photoshop Elements 5.0 


ユーザ情報を入力 

インストールをな行するには、 W 下の巧巧を入力してください。アスタリスク（つの Mom 
巧いているフイールドは入力必須«目です。 


①入力して 、I 


る前 
をな名 


5o(XX ] XXXX I XXXX XXXX I IXXXX I XXXX 


②[次へ]をクリック I 
します。 



インストール先を選巧 




Adobe 必 Photoshop ® Elements をインストール 


インストール先を進が 


©巧介 

0巧巧許ま契の 
©インス!ル先を«巧 
’■インスト"，1シのを巧 
— f インス!'ール中 
I 化上げ 


Macintosh HD 
7.3 CB (21.4 GB 空き； 


" Adobe ® Photoshop 面 Elements •のインス I -- ル先ディスク 
の沒巧； 


このソフトウェアをインス!ルするには、ディスクにめ 149 MB のをき 
容量がを巧です。 

このソフトウェアをディスク " Macintosh HD •の" Applications •にインス 
I ルすることを涅巧しました。 


このディスク上でインス I ル巧のフォルダを涅巧できます， 
インストールホフオルダ ： Applications ( 


« 巧.., 


ちる 


お 


①インストール 

先を選択して、 


巧ける 


I ③[続ける]をク 
リックします。 
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Adobe Photoshop Elements 3.0 をインストール 


© o ' 


Adobe ® Photoshop ® Elements をインストール 


"Mac OS X 10.3"に簡易ィンス1ル 


©巧介 

e 使用巧な契約 
e インストール巧を*巧 
©インストールの種な 

■インストル中 
■化上げ 


"インス I -- ル"をクリックして、ポリューム "Mac 0 S X 
10.3" 上にソフトウェアバツケージの基本インス I -ール 
を実行してください。 


ちる 


jj インス!ル I [インストール]を 

クリックします。 


10 [Adobe Photoshop Elements 3,0 CD - ROM ] を取り出す 


インストール終了後 、 [Adobe Photoshop Elements 3.0 CD - ROM ] をパソコンから 
取り化します。 



ドラッグします。 


J ) ポイント/ 


インストールが完了すると、ハードディスク内の[アプリケーシヨン]フオルダに、じ(下のフオルダが作 
成されます。 

[Adobe Photoshop Elements 3] フオルダ 


じ(上で、ソフトウェアのインストールは終了です。 


III 次はスキャナとパソコンを接続します。次ページへ進みます。 


スキヤナを使うための準備 
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スキヤナを使うための準備 

パソコンとスキヤナの巧続 

パソコンとスキャナを接続します。 


本スキャナに同姻されている USB ケーブルで接続します。 
USB 接続できるのは、じ(下の環境です。 



Windows 

Macintosh 

USB 2.0 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home Edition / Professional 
上記 OS のプレインス I -ールモデルまたは上記 

0 S のプレインス I ルモデルからの 0 S アップグ 
レード環境で、かつ US 目 2.0 インターフェイス 
を標準装備している環境 （ Microsoft 社の USB 

2.0 ドライバが必要)。 

Mac 0 SXv 10.2.7 じ(降で US 目 2.0 インター 
フ ェ イスを 標準装備している環境。 

USB 1.1 

• Windows 98 SE/Me 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home Edition / Professional 
上記 OS のプレインストールモデルまたは、 
Windows 98 LU 上か6のアップグレード環境 
で、かつ US 目インターフェイスを標準装備し 
ている環境。 

Mac OS 9.1 〜9.2 、 Mac OS X v 10.2 じ(降で 
US 目インターフェイスを標準装備している環 
境。 


ポイント;- 

USB インターフェイスは USB が応機器すベての動作をな証するものではありません。 
また、接続にはかず本スキャナに同個の USB ケーブルを使用してくださし、。 



パソコンの電源がオンになつていることを確認 


ソフトウェアをインス I -ールしていない 
場合は、じ(下のページを参照してソフト 
ウェアをインス I -ールしてください。 

巧 本書6ぺージ「ソフトウェアをイン 
ス I -ールずるく Windows >」 

な 本書12ぺージ「ソフトウェアをイ 
ンストールするく Macintosh >」 
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スキヤナとパソコンを USB ケーブ J レで接続 


パソコンに USB ケーブルの 
差し込み口が複数ある場合は、 
どこに接続しても構いません。 





J ) ポイント/ 


USB ハブを使用して接続する場合は、本書25ぺージ「準備するときのを意とヒント回」をご覧くださし、。 
Windows 98 SE をお使いの場合に CD-ROM を必要とするメッセージが表示された場合は、本書25ぺ一 
ジ「準備するときのを意とヒント回」をご覽ください。 

Windows XP をお使いの方で、右のメッセー 


ジが表示された場合は右上の [X] をクリッ 
クして閉じてくださし、。 USB 2.0 と比較し 
てデータ速度が遅くなりますが、問題なく 
使用できます。 


也ちまではない USB A ブじ巧括している吉ま USB デバイス的 

離 il 為鐵辭憩製^菊*、ます。 



Windows をご使用の場合、新しい八ードウエアが認識されている画面が表示されます。 
設定が完了ずると、画面は自動的に閉じまず。 


じ(上で、パソコンとスキャナの接続は終了です。 


圓けル V 化! Windows をお使いの場含、次は接続を確認します。次ページへ進みます。 


_ Macintosh をお使いの場含、スキャナの準備は終了です。 

■ L , j 历 写真や雑誌をスキャンしてみましょう。26ページへ進みます。 

フイルムをスキャンしてみましょう。36ページへ進みます。 



スキヤナを使うための準備 
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スキヤナを使うための準備 

巧続の確認 （ Windows のみ） 

ソフトウエアがインストールされ、スキャナが正しく接続されているか確認します。 




[スキヤナとカメラ]画面を開く 


く Windows XP の場合> 


① 


[スタート]を- 
クリックします。 



⑥[コント□—ルパ 
ネル]をクリック 
します。 



③ 


[プリンタと令の他 
の八ードウエア] 
アイつンをクリツ 
クします。 


み ブリシタとモの化のハードウェア 





[スキャナとカメラ] 
アイコンをクリック 
します。 


く Windows 98 SE / Me / 2000の場合> 

①[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]をクリックします。 
③[スキャナとカメラ]アイコンをダブルクリックします。 


22 

















アイコンが表示されていることを確認 


本ス丰ャナのアイコンが表示されていれば、 Windows XP の場合 
スキャナは正しく接続されています。 

アイコンが表示されていない場合は、じ(下の 
ページを参照して EPSON Scan のみインス 
トールし直してください。 

本書 6 ぺージ r ソフトウェアをインストー 
ルするく Windows >」 


咬スキャナとカタラ 

曰回因 

;ファイルの漏集のま示な）わちじ入り曲ツ-ルのヘルプ也） 

;0戻る，〇 . 度必ぉま：;フォルタ國， 

か 

ミアドレス⑩1みスキャナと力巧 

百巧め 


イ 4 ージンクタスク 0 

(3 かづンヴデ"イスを胤 ) D 

その化 § 


をコント□ールバネル 
(□マイドキユタント 
みちドキユタント 
り マイネットワーウ 


今 


EPSON GT - X 750 I 


このアイコンが表示されて 
いれば正常です 


アイコンが表示されていることを確認したら、画面を閉じてください。 
L ソ上で、接続の確認は終了です。 

これで、ス丰ヤンをするための準備が完了しました。 


III 写真や雑誌をスキャンしてみましょう。26ページへ進みます。 

III 


フイルムをスキャンしてみましよう。36ページへ進みます。 



スキヤナを使うための準備 
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スキヤナを使うための準備 

準備するときの注意とヒント 


• - • 

^ スキャナを輸送する場合は、輸送 
1 I 用□ックを凸の位置にスライドし 

てください。 

スキャナを輸送するときは、必ず丰ャリッジがホー 
ムポジション（一番奥）に戻っていることを確認し 
てください。 

丰ャリッジがホームポジションじ戻っていない場合 
は、ス丰ャナの電源をオンにしてパソコンに接続し、 
丰ャリッジをホームポジションに戻して<ださい。 
丰ャリッジの位置を確認してから、スキャナの電源 
をオフじし、本体背面と原稿カバーの裏側じある輸 
送用□、ソクを凸の位置にスライドしてください。 



く原稿カバー裏側> 



• - • 

Windows 2000/XP をお使いの 
之 I ちは、ソフトウェアをインストー 
ルする前にじ(下の内容を確認して 
ください。 

• Windows 2000 じソフトウェアをインストール 
する場合は、管理者権限のあるユーザー 
(Administrators グループに属するユーザー）で 
□グインする必要があります。 

• Windows XP じソフトウェアをインストールする 
場合は、コンピュータの管理者アカウントのユー 
ザーで□グインする必要があります。制限付きア 
カウントのユーザーではインストールできません。 
Windows XP をインストールしたときのユーザー 
は、 コンピュータの管理者アカウントになってい 
cIs 〇 

• Windows XP では、複数のユーザーが同時に 1 
台のパソコンを使用することができます（マルチ 
ユーザー□グイン）。ソフトウェアをインストール 
するときは、一人（コンピュータの管理者）だけ 
が □ グインした状態で行ってください。 

• - • 

r— I GT-X750 ソフトウェア CD-ROM を 

3 J パソコンにセットしても、 [EPSON 

インストールプ□グラム]画面が 
表示されない場合は、以下の手順 
にがってください。 

• Windows XP の場合 

[スタート]-[マイコンピュータ]の順でクリッ 
クし、下記①-②の順で起動します。 

• Windows 98 SE / Me / 2000の場合 
デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンを 
ダブルクリックし、下記①-②の順で起動します。 



①[マイコンピユータ] 
の中にある [ CD - ROM ] 
アイコンを右クリッ 
クして、[開く]をク 
リックします。 



EKETUP 


② [ EPSETUP ] アイコ 
ンをダブルクリックし 
ます。 
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♦ 


「 MyEPSON 」 登録のお願い 


インストール終了後、デスクトップ上にじ(下の 
[「 MyEPSON 」 アシスタント]のショートカットア 
イコンが作ぶされます。これをダブルクリックする 
と、 [ MyEPSONJ 登録画面が表示されますので、画 
面の指示に従って [ MyEPSONJ に登録（ユーザー 
登録）していただくことをお勃めします。 


「MyEPSONJ 
アシス5シト 


USB ノ\ブを使用して接続する場合 
は、接続方法を確認してください。 


US 目 2.0 非対応の八ブをお使いの場合は 、 USB 
1.1 として動作します。 （ US 目 2.0 と比較してデー 
夕転送速度が遅 < なります。） 

USB 八ブに接続する場合は、下図のようじ必ずパ 
ソコンに直接接続している1段目の US 目八ブじ 
接続してください。 

USB 2.0 の接続環境については、じ(下のページを 
参照してください。 

本書20ぺージ「パソコンとスキャナの接続」 
USB インターフェイスは US 目対応機器すベての 
動作を保証するものではありません。また 、 USB 
八ブを使用して接続する場合、本スキャナじ同捆 
の US 目ケーブルを使用してください。 


Mac OS X をお使いのちは、ソフ 
トウェアをインス I ルする前に、 
じ(下の内容を確認してください。 

本ス丰ャナは Mac 0 S X V10.2 じ(降に対応してい 
ます。 

Mac OS X Classic 環境での動作はサポートして 
おりません。 

Mac OS X をお使いの場合、 UNIX ファイルシス 
テム ( UFS 形式）はサポートしておりません。他 
のドライブでお使いください。 

Mac OS X Vi 0.3 じ(降では、複数のユーザーが 
同時に1台のパソコンに□グインすることができ 
ます（ファーストユーザスイ、ソチ機能 ）。 EPSON 
Scan はファーストユーザスイ、ソチ機能には対応 
しておりませんので、インストールおよび使用時 
にはファーストユーザスイッチ機能をオフにして 
ください。また、ソフトウェアをインストールす 
るときは、コンピュータの管理者だけが□グイン 
した状態で行ってください。 



♦ 


Windows 98 SE をお使いのちは、 
お手持ちの Windows 98 SE の 
CD - ROM が必要になる場合があ 
りますので、ご用意ください。 

Windows 98 SE の CD - ROM を必要とするメ、ソセー 
ジが表示されたときは、お手持ちの Windows 98 
SE の CD - ROM をパソコンにセットしてから、 CD - 
R 0 M 内の [ Wm 98] フォルダを指定して、必要なファ 
イルをインストールしてください。 


スキヤナを使うための準備 
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写真や雑誌をスキヤンしよろ 

写真や雑誌を簡単にスキヤンする 


ここでは、写真、雑誌、書類などの印刷物を一番簡単にスキャンする方法を説明します。ここで説明する手順でスキャ 
ンすると、スキャンした画像が自動的にパソコンにイ呆存されます。じ(下の手順に従って、まずはスキャンしてみましょう。 
ネガなどのフイルムのスキヤン方まについては36ぺージをご覧ください。 


/ 原稿（写真や雑誌）をセットします。 

スキャンできない領域やセット時のま意は、日8ページ「ス丰ャン時のま意とヒント回」をご覧ください。 



ミ 


原稿が動かないように、原稿カバーを静 
かに閉じます。 

原稿が傾くと、斜めにス丰ヤンされてしまいます。 


~ ^〇りミ主后 、 J - 

• 写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、 
長時間放置しないでください。原稿台に貼り付く 
おそれがあります。 

• 原稿カバーは、指を挟まないよう注意しながら、 
静かに閉じてください。 

• 原稿カバーは、原稿台から45°のところで一旦 
止まるようにできています。ただし、上から勢い 
よく閉じると45°のところで止まらないことが 
あります。 

なお、原稿カバーは、原稿台から90°じ(上は開 
きません。強い力をかけると破損するおそれがあ 
るので、90°より外側へは無埋に開かないように 
してくださし、。 



原稿のセツトは完了しました。 

この後は、パソコンで画像をス丰ヤンします。 


26 
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パソコンで EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 


Macintosh の場合 

デスクトップ上の EPSON Scan ] アイコンをダブルク 

Msc OS X の場合： 


リ、ソクします。 



[EPSON Scan ] アイコンがない場合は、已8ぺージ「ス 
丰ヤン時の注意とヒントの」をご覧ください。 


①ハードディスクー②[アプリケーシヨン]フォルダ 
-③ EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 

0 0 ft _アブリケーシヨン_ C 3' 


0 ■? 

庚るをむ 


巧 


が ^ : 

ホームよ < 巧 5 巧目 


2 項目 « 巧、 6.99 GB ちき 


Acrobat Reader 5 


を 

，〇 bat Rea 

◎ 

QuickTime Player 

ホ 


み 



Mac OS 9の場合： 

①アップルメニュ——②に PSONScan ] の順(こクリッ 
クします。 


4 


EPSON Scan が起動したら、[スキャン] 
をクリックします。 

ここでは、全自動モードの場合を例に説明します。。他の 
モードでス丰ヤンしたい場合は、じ(下のページを参照し 
てください。 

な 本書70ぺージ 「EPSON Scan 」 


III なぺージへ進みます 。 III 


咳 


I つアイル編集志示ウインドウ 



EPSON Smart Panel 
み Sherlock 2 
囚丰-配列 



オプションボタンで設走して 


ニュ-から迭折してください。 


〔 P* 化る ◎ 


C EPSO 


4 EPSON Scan 


写®!〔や雑誌を圣ヤンしよラ 
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写真や雑誌をスキヤンしよう 

写真や雑誌を簡をにスキヤンする（つづき) 


5 [保ちファイルの設定]画面が表示されま 
す。各項目を確認し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

ここでは、初期設定の場合を例に説明します。必要(こ応 
じてを項目を設をしてください。 


. 巧をファイルの記ち 


呆巧ホ 


C 夕 Documents and Settings¥Owner¥My Documents¥My Pictu [ 章昭 ' 懲 … 
ファイルる（义ぞ夕り+数字3巧） 


文字列(り：臣 ig 


] 


閱始ま号(が： [ 001 


ぶな形な 
お巧の： 

i お1: 圧補レペル: [16] 

エン]-ディンヴ:憤を 


[jpeg (♦.jpg) 


V| I 詳細設を(が … I 


□同ーファイルをが巧なする巧合、巧に上まきする(凹) 
囚汝回スキャン飾こ、このタイア□ヴをま示する⑩ 


习スキャン巧、 f 呆巧フオルタを P 月くの 


じキャン t ル ) 


、の 



頂目名 

説明 

保を先 

ス丰ャンした画像を保をするフォルダが表示されます。保存先を変更する場合は[参照] 
( Windows ) /魔択] ( Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフォルダを選択ま 
たは新規作成してください。後で画像を開く際フォルダさ)を指定しますので、保存したフォ 
ルタ'さ)は覚えておいて < ださい。 

初期設定では、[マイピクチャ](または [My Pictures ]) フォルダ（存在しない場合は、[マ 
イド丰ュメント]フォルダ）（こ保存されます。 

ファイルを 
(文字列+数字3巧） 

画像のファイルをを設定します。 

初期設定では、 imgOOl 、 inng 002. inng 003 …と連番で保をされます。 

保を形式 

画像の保を形式を選択します。保を形式は、 」 PEG 形式を選択することをお勧めします。 
」 PEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前 
のデータに戻すことはできません)、さら(こ保存のたびじ劣化するので、ス丰ャン後に加工 
する場合は、 TIFF 形式で保をすることをお勧めします。保を形式じついての詳細は、電子 
マニュアルの「画像ファイル形式(こついて」をご覧ください。 

同ーファイルをがを在す 
る場合、常に上書きする 

同じを前のファイルが存在していた場合、上書き保をします。 

次回ス丰ヤン前に、この 
ダイア□グを表示する 

EPSON Scan の[ス丰ャン]をクリックするたびじ、この画面を表示します。 

ス丰ヤン後、保をフォル 
ダを開< 

ス丰ャン後(こ、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


全自動モードが起動し、原稿がス丰ヤンされ、ファイルとして自動的(こ保存されます。 



田原稿の種類を自動で認識します。 




回自動的にファイル名を付けて保存します。 


じ(上で、写真や雑誌の簡単なス丰ヤンは終了です。 
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写真や雑誌をスキヤンしよろ 


写真や雑誌を上手にスキヤンする 


EPSON Scan のモードを変えると、画像の大きさや画質を調整でき、簡単にスキャンする場合よりもお好みの画像でス 
キャンすることができます。 

ここでは、添付の TWAIN か応アプリケーシヨンソフト 、 Adobe Photoshop Elements 3.0 を使用して、簡単に画質調整 
ができるホームモードでスキャンする場合を例に説明します 。 Windows 98 SE / Me、Mac OS 9をお使いの場合は、お 
持ちの TWAIN が応アプリケーシヨンソフトで同様の操作を行ってください。 

TWAIN について詳しくは、58ぺージ「スキャン時のを意とヒント回」をご K くださし、。 

原稿（写真や雑誌）をセットします。 

スキャンできない領域やセット時のま意は、日8ページ「ス丰ヤン時のま意とヒント回」をご覧ください。 


の 原稿カバーを開けます。 

回原稿のスキヤンする面 
を下に向け、 

团原稿台右上の矢印に原 
桐を合わせてまっすぐ 
にセツトします。 


このイ呆護マットは、付け 
たままご使用くださし、。 



r \ P を意/ 


原稿台や原稿カバーに強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。 


夕 


原稿が動かないように、原稿カバーを静 
かに閉じます。 

原稿が傾くと、斜めにス丰ヤンされてしまいます。 


pHj ? を意 


写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、 
長時間放置しないでください。原稿台に貼り付く 
おそれがあります。 

原稿カバーは、指を挟まないよう';主意しながら、 
静かに閉じてください。 

原稿カバーは、原稿台から45°のところで一旦 
止まるようにできています。ただし、上から勢い 
よく閉じると45°のところで止まらないことが 
あります。 

なお、原稿カバーは、原稿台から90°じ(上は開 
きません。強い力をかけると破損するおそれがあ 
るので、90°より外側へは無理に開かないように 
してくださし、。 



原稿のセツトは完了しました。 

この後は、パソコンで画像をス丰ヤンします。 


III なぺージへ進みます 。 III 


= 4 ^ 



写真や雑誌をスキヤンしよう 
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写真や雑誌をスキヤンしよろ 

写真や雑誌を上手にスキヤンする（つづき) 
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パソコンで Adobe Photoshop Elements 3.0 を起動します。 

Adobe Photoshop Elements 3.0 がインス! -- ルされていない場合は、じ(下のぺージを参照してインス! -- ルしてくだ 
さい。 

く Windows > ぶ本書10ぺージ 「Adobe Photoshop Elements 3.0 のインストール」 

く Macintosh > ぶ本書16ぺージ fAdobe Photoshop Elements 3.0 のインストール」 


_ Windows 2000 /XP の場合 _ 

デスクトップ上の [Adobe Photoshop Elements 3.0] 
アイコンをダブルクリ、ソクします。 



Adobe 
Photoshop 
Elements 3.0 



Adobe Photoshop Elements 3.0 を起動すると]:: TF の 
画面が表示されます。[写真の編集と補正]をクリック 
してください。 



Mac OS X の場合 

①八ードディスク内一②[アプリケーシヨン]フォルダ 
-③ [Adobe Photoshop Elements 3] フォルダ-④ 
[Photoshop Elements 3] アイコンをダブルクリックし 
ます。 



Photoshop Elements 3 



Adobe Photoshop Elements 3.0 を起動するとじ(下の画 
面が表示されますが、この章では、^ソ下の画面を使用しな 
いでス丰ヤンする手順を説明します。 

[閉じる]をクリックして、画面を閉じてください。 


' スタートアツブスクリージ 


Adobe Photoshop 3-C 

@チユ ーHJ アル 

□ 王 

凹 

•a 謀が お端 

カメクまたは 

1キヤナに fig 

S 巧な用した函か 

g 起動時にこの函面を s 示 

ス^^^^^^ 

【卜田じるィ） 


-ポイント;- 

Adobe Photoshop Elements 3.0 の起動時に[アドビ製品の登録]画面が表示されたら、任意の項目を選ネ尺して 
手順令に進んでください。 


[ファイル]メニユ-[読み込み]— 

[EPSON GT - X 750] の順にクリックし 
ます。 

EPSON Scan が起動します。 


づ^睽ポイント J - 

[ WIA - EPS 0 N GT - X 750] (スキャナ名に WIA が付 
いているもの）がある場合は選がしないでくださし、。 


141 

をV dote P 


Photoshop Elements 3.0 巧真福集モート-) 

編集 イ y —ジ 画ち調な レイヤー 遇巧範 [ 


鄉巧巧 



► 

閒くを)… 

Ctrl+0 

フォルタ.株照を)… 
おちお巧で閲"直)... 

訊げわひか〇 
Alt+Ctrl+0 

最あ偏集したファイルを P 月く® > 1 

巧裝 ... 


閒妃に） 

すべてを閒妃 
ほ巧を） 

Ctrl+W 1 

訊けけひ rl+W 1 

Ctrl+S 1 

扫 IJ をで巧巧な)... 

Shi かひか S 1 

Web 巧に巧な地)... 

Alt* 訊 i かひ H+S 1 


IホVか! 


電子ゴ-, IU こ添けち)… 
■ a.i 博まがり… 



⑤クリック 
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[モード]メニューから[ホームモード] 

を選択します。 

EPSON Scan のモードがホームモードに切り替わりま 
す。 


邀 ポっノト入 


ここでは、ホームモードの場合を例に説明します。 
イ也のモードが起動した場合は、画面右上の[モー鬥 
メニユーから[ホームモード]を選がしてくださし、0 
イ也のモードについては、じ(下のぺージを参照してく 
ださい。 

ぶ本書70ぺージ 「EPSON Scan 」 



、'す_ へ トド峨 

い trbUN bcan を白ぉトド 






スキ似 H 円?て自歎ち驗癸總驗飄が。卜 

I オプション峨.. I 磯ねどは、がションポタン巧綻して 

囚汝回スキャン肺こ、このダイア□ヴをま示する地） 

； ) 化のモード(こをま:する。ん画面右上のブルダ I 一ー ヘルプ(が _ I 

'>r 。パ- ュ I 巧 じるを） I 


6 



項目名 

説明 

原稿種 

セットした原稿の種類を選択します。 

イメージタイプ 

カラー画像としてス丰ヤンするのか、グレースケール（白黒写真）またはモノク□画像とし 
てス丰ヤンするのかを選択します。 


III 次ぺージへ進みます。 ■■■ 


写®!〔や雑誌を圣ヤンしよラ 


31 






























































写真や雑誌をスキヤンしよろ 

写真や雑誌を上手にスキヤンする（つづき) 
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[出力設定]を、スキャンする画像の用途 
に合わせて選択します。 

[出力設定]を選択することで、目的(こ合った解像度で 
ス丰ヤンすることができます。 

任意の解像度を設定する場合は、[その他]を選択します。 



項目名 

解像度 

説明 

スクリーン/ 

Web 

96 dpi 

壁紙またはデスクトップピクチャなどのディスプレイ表示や、ホームペー 
ジ上で使用する場合に選択します。 

プリンタ 

300 dpi 

カラー画像をインクジェ、ソトプリンタで印刷する場合に選択します。 

その他 

50〜4800 dpi の範囲 

その他の用途で使用する場合(こ選択します。目的に合った解像度を選択 
してください。解像度じついては、下の表を参照してください。 


ポイント^;- 

解像度とは 

画像データは、点の集まりで構成され、この点のことを画素と言います。また、画素が約 25.4 mm (1 インチ）幅に 
いくつあるかを「画像解像度」と言い、 「 dpi 」 という単位で表示します。 

解像度を上げると画素が増え、画像がよりきめ細やかになります。ただし、解像度を上げるほど多くのハードディス 
ク容量やメモリ容量を使用しますので、用途に応じた解像度を設定してくださし、。 

用途別解像度一覧 

じ(下の表は、それぞれの用途に適した解像度の一覽です。 

詳しくは、電子マニュアル「解像度を上げるときれいになる？」をご覽ください。 

ぶ本書55ぺージ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 


用途 

解像度の目安 

メールへの添付画像 

96 ~ 150 dpi 

OCR (光学文字認識） 

400 dpi 

インクジ エツ トプリンタでカラー 印刷 

300 dpi 

文書フアイリング 

300 dpi 

FAX 送信 

200 dpi 
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[プレビュー]をクリックします。 

[原稿種]が[プリント写真]の場合は、[プレビュー] 
の横の [▼] からプレビュー方法（サムネイル表示/通 
常表示）を切り替えられます。 

原稿種、ス丰ャン範囲(こよってプレビュー方まを切り替 
えてください。 

サムネイル表示(こついては、じ(下のページをご覧ください。 
ぶ本書59ページ「ス丰ャン時のま意とヒント回」 

通常表示(こついては、じ(下のページをご覧ください。 

ぶ本書60ページ「スキャン時のま意とヒント丘]」 


ス丰ヤンする範囲を指定したい場合は、じ(下のページを 
ご覧ください。 

ぶ本書61ページ「スキャン時のま意とヒント田]」 



ヘルプ(が_ I W 巧巧 i さおか ..I 閲じる(留」 

-- 


くプレビュー表示の切り替え方法> 



夕 


必要に応じて[出カサイズ]を設定します。 

[化カサイズ]を設定すると、目的(こ合ったサイズでス丰ャ 
ンすることができます。 

複数の原稿をス丰ャンした場合は、1コマまたは取り込み 
枠を1つずつ選択してから設定してください。サムネイ 
ル表示の場合、青い枠が付いている画像の出カサイズが 
設定できます。 

本書60ページ「ス丰ヤン時の注意とヒント回」 


イタ-ジタイプ- 

任 カラー(を 广クレー域 广 モノク□を) 

化力設定 一 

I 广 スクリーン /Web a ブリンタの 

I ち福度 ( レ - P ' I . 


化カサイズを)： 

广罢倍 三 J 

到… 

函宵 ilD 留 —— 

厂モアレ除去フィ J 
广巧色ほ元(か 

i \ U : ミ；叫 ii _ ■: 

! B 肪ぉ鹏 

巧ムクつル ffln X120 ) 


づ 、1 / レの U A 1 tu/ 

画面 (240 X 320) 

函面 （4 抓 X 640) 

画面 (600 X 800) 

函あ (768 x 1024) 

削 (89 x 127 mm ) 

はがき000 X 148 mm ) 

2削 (127 x 178 mm ) 

B 5 (182 x 257 mm ) 




A 4 <210 x 297 mm ) 



ごプレ I 

巳4 (257 X 364 mm ) 

帖 <297 X 420 mm ) 

ユーザー定義サイズ... 



_ JU 1_ 

1 



項目名 

説明 

出カサイズ 

ス丰ヤン後の画像のサイズを選択します。例えば、ス丰ヤンした画像を L 判サイズで印刷する場合 
は、 [ L 判 （89 X 1の mm )] を選択します。 


ス丰ヤンする範囲の縱長/横長を切り替えます。ス丰ヤンする範囲は、プレビュー画面上の破線で 
確認することができます。出カサイズが[等倍]の場合は使用できません。 


■ II 次ぺージへ進みます。 …^ 






























































写真や雑誌をスキヤンしよろ 

写真や雑誌を上手にスキヤンする（つづき) 
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必要に応じて画質を調整します。 

じ(下の画質調整は、[イメージタイプ]が[カラー]また 
は[グレー]の場合のみ行うことができます。 

プレビュー画面のすべてのコマまたは取り込み枠に調整 
が適用されます。 



項目名 

説明 

モアレ除去フィルタ 
([原稿種]の設定(こよっては、 

この項目は表示されません） 

ちの画像のようじモアレ（網目状の陰影）が発生した 
場合にチェックします。 

ゴ 


退色復元 

([原稿種]の設定(こよっては、 

この項目は表示されません） 

古い写真やフィルムの色合いを、元の色に戻してス丰ヤンします。 

詳しくは、じ(下のページを参照してください。 

ぶ本書50ページ「昔の写真をよみがえらせる（退色復元)」 

Digital に E ™ (デジタルアイス） 

[原稿種]がフィルム]::/外の場合は、使用できません。 



必要に応じて画像の明るさを調整します。 

[明るさ調整]をクリックし、調整したいコマまたは取り 
込み枠を選択してから調整します。 

通常は、[原稿種]じ合わせて最適な補正がされるので、 
調整の必要はありません。好みの画質(こする場合(こ調整 
してください。 

[イメージタイプ]の設定(こよって、調整できる項目は異 
なります。 


日脑さ①：- 
王/トラストの）- 


モード (M): 

<夕’’ EPSON Scan | ホ-ム:^-ド 


原稿巧の 




I 比》卜(お 3 I 151じるり 


I 


出カサイズた )： pg 
函育調些 

广モアレ除去フィルタ(り） 
r 巧をほ元祖） 


二、 ( 广ミの化を） 

二 jyyj 




I I 


_ ヘルプお） _l _ 巧巧記走り). ..j _閉じるに）^ 


[イメージタイプ]が[カラー]/ [グレー]の場合 


項目名 

説明 

明るさ 

画像が暗すぎる場合はスライダをちへ、明るすぎる場合は左へ移動して調整します。 

コントラスト 

明暗のメリ八リが強すぎる場合はスライダを左へ、メリ八リが弱い場合はスライダをちへ移動し 
て調整します。 


[イメージタイプ]が[モノクロ]の場合 


項目名 

説明 

しきし M 直 

白黒の文書で文字や晋線がかすれている場合はスライダをちへ、文字や晋線がつぶれている場合 
は左へ移動して調整します。 


34 

















































































が 


[ファイル]メニューー[別名で保ち]の 
順にクリックします。 

必要(こ応じて、アプリケーションソフトを使って画像の 
胞エ-補正をしてから保存してください。 


ミ Photoshop Elements 3.0 巧真 S 集モート -) imgOOl.JPi 
編集 かージ 画宵調楚 レイヤー 遥巧お囲 

巧ぶ eiii 
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① ファイル名を入力して、 

② [保存]をクリックします。 

必要に応じて保存する場所、ファイル形式を選択して、 
画像を保存します。 

ちの画面は、[マイピクチャ]フォルダ(こ」 PEG 形式で保 
存した場合の例です。 


J ) ポイント/ 


後で画像を開くときにフオルダを指定しますので、 
保存したフオルダ名は覚えておいてください。 


巧なする:请所巧： 1(3 マイピウチサ 


直 

房巧ほったファイル 

デスウト，プ 

d 

マイドキュイシト 

7イコシビュー巧 

マイネリトワ-ウ 


gp 



[JPEG (*JPG;*.JPEQ;*JPE) 


囚 ICC ブ□ファイルに):が 


1 V ム 巧巧を ）I I 

E) V 1* も をル 1 


囚小义すの械長子をほ用(山 


スキャンが終了したら原稿台から原稿を取り除いてください。 
じ(上で、画像のス丰ャンと補正は終了です。 


に 


[スキヤン]をクリックして、スキヤンを 
開始します。 


"" の …. i 

▼1 甲 

化州ィズの： 1 等倍 


>- 面酉調!！ 



贊 ポっノト^ 


サムネイル表示の場合は、プレビュー画面でチェッ 
クが付いている画像がすべてスキャンされます。 
スキャンする画像を選がしたい場合は、本書60ぺ一 
ジ「スキャン時のを意とヒント回」をご覧ください。 
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スキャンが終わったら、[閉じる]をクリツ 
クして EPSON Scan を終了します。 

EPSON Scan 画面が閉じます。 


J ) ポイント> 


じ(降の手順は、お使いのアプリケーシヨンソフトに 
よって異なります。 

詳しくは、お使いのアプリケーシヨンソフトの取扱 
説明書をご覽ください。 


「モアレ除去フィルタ屯 ) 
- 巧色な元(が 





写真や雑誌をスキヤンしよう 


35 





































































































フイルムをスキヤンしよう 

フイルムを簡単にスキヤンする 


ここでは、フィルムを一番簡単にスキャンする方まを説明します。ここで説明する手順でスキャンすると、スキャンし 
た画像が自動的にパソコンにイ呆存されます。じ(下の手順に従って、まずはフィルムをスキャンしてみましょう。 

写真などの印刷物のスキャン方まについては26ぺージをご覧ください。 


使用できるフイルムと使用するフイルムホルダ 

フイルムの種類じついては、じ(下のページを参照してください。 

本書59ページ「スキャン時のを意とヒント回」 

— W 下のフイルムのスキヤンち法は、電子マニュアルに記載されています一 


く 35 mm ストリップフイルム> 




く 35 mm マウントフイルム> 



くブローニフイルム> 



ここでは、 35 mm ストリ、ソプフイルムをスキャンする方法を説明します。 

35 mm マウントフイルムとブ□一ニフイルムのス丰ャン方まは電子マニュアルをご覧ください。 
本書55ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 


フイルムをフイルムホルダにセツトします。 

フイルムのベース面（像が正しく見える面/フイルムメーカーをが正しく見える面）を下（ガラス面）（こ向け、フイルム 
の天地は下図のようじセツトしてください。一度に12コマまでス丰ヤンできます。 

ぶ本書58ページ「ス丰ヤン時の注意とヒント回」 

^本紙裏表紙「原稿セ、ソト早見表」 





フィルムホルダのカバーを取り外 
します。 


フイルムをセツトします。 

フイルムの天地は下図のように 
セツトしてくださし、。 


カバーをセットし、手前の ツマ ミ 
をカチッと音がするまで押してく 
ださし、。また、カバー全体を押し 
て、浮いている部分がないか確認 
してくださし、。 



くセット後の状態> 


36 
















夕 


原稿カバーを開けます。 
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下図のようにスキャナにフイルムホルダをセツトします。 


原稿台の左上の角にフィルムホルダ 
合わせてセットします。 

フィルムホルダのタブに書かれた 
と原稿台の 「 A 」 のマークが重なるよう 
にしてくださし、。このとき、フイルム 
ホルダにある突起が、原稿台左にある 
穴にはまるようにセットしてくださし、。 
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保護マツトを矢印のち向に持ち上げて取 
りタトします。 


邀 ポっノト少 


イ呆護マットを装着したままだとフィルムをスキャン 
することができません。 必ず 、イ呆護マットを取り外 
してくださし、。 
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原稿カバーを静かに閉じます。 
りミち_意 ) - 


原稿カバーは、指を挟まないよう';主意しながら、 
静かに閉じてください。 

原稿カバーは、原稿台から45°のところで一旦 
止まるようにできています。ただし、上から勢い 
よく閉じると45°のところで止まらないことが 
あります。 

なお、原稿カバーは、原稿台から90°じ(上は開 
きません。強い力をかけると破損するおそれがあ 
るので、90°よりか側へは無理に開かないように 
してくださし、。 



フイルムのセツトは完了しました。 

この後は、パソコンで画像をス丰ヤンします。 


III 夕ぺージへ進みます 。 III 


= 4 ^ 



フイルムをスキヤンしよう 


3 


































フイルムをスキヤンしよう 

フイルムを簡をにスキヤンする（つづき) 
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パソコンで EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 

デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルク 
リックします。 



[EPSON Scan ] アイコンがない場合は、日8ページ「ス 
丰ヤン時のま意とヒントの」をご覧ください。 


Macintosh の場合 

Mac OS X の場合： 

①ハードディスクー②[アプリケーシヨン]フォルダ 
-③ EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 

6 0 0 _ぶアブリヶーシヨン_ CD' 

e - 吾-が i 巧がザ& 

ちる おむ 巧示 i コンピュータホームよく 巧 弓 巧 目 


1/32巧有巧が、 6.99 CB まき 


を 

Acrobat Reader S 

み 1 

Chess 1 

1 

0 

QuickTime Player 

% 

EPSON Scan 



ホ 



ム^ ggaroa 


Mac OS 9の場合： 

①アップルメニュ ——② [EPSON Scan ] の順にクリッ 
クします。 
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EPSON Scan が起動したら、[スキャン] 
をクリックします。 

ここでは、全自動モードの場合を例(こ説明します。他の 
モードでス丰ヤンしたい場合は、じ(下のページを参照し 
てください。 

巧 本書70ぺージ 「EPSON Scan 」 


















































巧 [保ちファイルの設定]画面が表示されま 
す。各項目を確認し、 [0 K ] をクリック 
〇 します。 

ここでは、初期設定の場合を例に説明します。必要(こ応 
じてを項目を設定してください。 



0 K J f キサンたル S I —■ 乃け祖） 〕 

_ — 

• の fellcCT 


頂目名 

説明 

保を先 

ス丰ャンした画像を保をするフォルダが表示されます。保を先を変更する場合は[参照] 
( Windows ) /魔択] ( Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフォルダを選択ま 
たは新規作成してください。後で画像を開く際フォルダさ)を指定しますので、保存したフォ 
ルタ'さ)は覚えておいて < ださい。 

初期設定では、[マイピクチャ](または [ My 円 ctures ]) フォルダ（存在しない場合は、[マ 
イド丰ュメント]フォルダ）（こ保をされます。 

ファイルを 
(文字列+数字3巧） 

画像のファイルをを設定します。 

初期設定では、 imgOOl 、 inng 002. inng 003 …と連番で保をされます。 

保を形式 

画像の保存形式を選択します。保存形式は、 」 PEG 形式を選択することをお勧めします。 
」 PEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前 
のデータに戻すことはできません)、さら(こ保存のたびじ劣化するので、ス丰ャン後に加工 
する場合は、 TIFF 形式で保存することをお勧めします。保存形式じついての詳細は、電子 
マニュアルの「画像ファイル形式(こついて」をご覧ください。 

同ーファイル名がを在す 
る場合、常(こ上書きする 

同じを前のファイルがを在していた場合、上書き保をします。 

次回ス丰ヤン前に、この 
ダイア□グを表示する 

EPSON Scan の[ス丰ャン]をクリックするたびじ、この画面を表示します。 

ス丰ヤン後、保をフォル 
ダを開< 

ス丰ャン後(こ、[保を先]で指定したフォルダが開きます。 


全自動モードが起動し、原稿がス丰ヤンされ、ファイルとして自動的(こ保存されます。 



プレピューを UtWi らお括タイプを自紙忍哉や 

11111111111111111111111111 ~1 



田原稿の種類を自動で認識します。 



回自動的にファイル名を付けて保存します。 


正しく原稿が認識されない場合は、[丰ヤンセル]をクリックしてス丰ヤンを停止し、保護マットを取り外しているかを 
確認してください。 


じ(上で、フィルムの簡単なスキャンは終了です。 

フィルムス丰ャン後、写真などの印刷物をス丰ャンする場合は保護マツトを取り付けてください。 





































































フイルムをスキヤンしよう 

フイルムを上手にスキヤンする 


画像の大きさや画質を調整をしながらスキャンしてイ呆存するまでの手順を説明します。 

ここでは、添付の TWAIN 夫!■応アプリケーシヨンソフト、 Adobe Photoshop Elements 3.0 を使用して、簡単に画質調整 
ができるホームモードでスキャンする場合を例に説明します。 Windows 98 SE/Me、Mac OS 9をお使いの場合は、お 
持ちの TWAIN か応アプリケーシヨンソフトで同様の操作を行ってください。 

TWAIN について詳しくは、58ぺージ「スキャン時のを意とヒント回」をご K くださし、。 

ここでは、 35mm ストリ ップ フイルムをスキャン する方法を説明します。 35mm マウントフイルムとブローニフイルム 
のスキャン 方法は電子 マニュアルをご覧く ださい。 

本書55ぺージ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内）」 



フイルムをフイルムホルダにセツトします。 

フイルムのベース面（像が正しく見える面/フイルムメーカーをが正しく見える面）を下（ガラス面）（こ向け、フイルム 
の天地は下図のようじセツトしてください。一度(こ12コマまでス丰ヤンできます。 

とぞ本書日8ページ「ス丰ヤン時の注意とヒント回」 

本紙裏表紙「原稿セ、ソト早見表」 





フィルムホルダのカバーを取り外 
します。 


フイルムをセツトします。 

フイルムの天地は下図のように 
セツトしてくださし、。 



カバーを セッ トし、手前のツマミ 
をカチッと音がするまで押してく 
ださし、。また、カバー全体を押し 
て、浮いている部分がないか確認 
してくださし、。 


くセット後の状態> 
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下図のようにスキャナにフイルムホルタをセツトします。 


原稿台の左上の角にフイルムホ 
ルダを合わせてセツトします。 
フイルムホルダのタブに書かれ 
た 「 A 」 と原稿台の 「 A 」 のマー 
クが重なるようにしてくださし、。 
このとき、フイルムホルダにある 
突起が、原稿台左にある穴にはま 
るようにセツトしてくださし、。 
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保護マツトを矢巧のち向に持ち上げて取 
りタトします。 


空 ポイント/ 


イ呆護マットを装着したままだとフィルムをスキャン 
することができません。かず、イ呆護マットを取り外 
してくださし、。 
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原稿カバーを静かに閉じます。 

クま意 ) - 


原稿カバーは、指を挟まないよう注意しながら、 
静かに閉じてください。 

原稿カバーは、原稿台から45°のところで一旦 
止まるようにできています。ただし、上から勢い 
よく閉じると45°のところで止まらないことが 
あります。 

なお、原稿カバーは、原稿台から90°じ(上は開 
きません。強い力をかけると破損するおそれがあ 
るので、90°より外側へは無埋に開かないように 
してくださし、。 



フイルムのセツトは完了しました。 

この後は、パソコンで画像をス丰ヤンします。 


■ II なぺージへ進みます 。 III 



フイルムをスキヤンしよう 


4 











































フイルムをスキヤンしよう 

フイルムを上手にスキヤンする（つづき) 
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パソコンで Adobe Photoshop Elements 3.0 を起動します。 

Adobe Photoshop Elements 3.0 がインス! -- ルされていない場合は、じ(下のぺージを参照してインス! -- ルしてくだ 
さい。 

く Windows > ぶ本書10ぺージ 「Adobe Photoshop Elements 3.0 のインストール」 

く Macintosh > ぶ本書16ぺージ fAdobe Photoshop Elements 3.0 のインストール」 


Windows 2000 /XP の場合 

デスクトップ上の [Adobe Photoshop Elements 3.0] 
アイコンをダブルクリ、ソクします。 



Adobe 
Photoshop 
Elements 3.0 


Mac OS X の場合 

①八ードディスク内一②[アプリケーシヨン]フォルダ 
-③ [Adobe Photoshop Elements 3] フォルダ-④ 
[Photoshop Elements 3] アイコンをダブルクリックし 
ます。 



Photoshop Elements 3 



Adobe Photoshop Elements 3.0 を起動するとじ(下の 
画面が表示されます。[写真の編集と補正]をクリック 
してください。 



Adobe Photoshop Elements 3.0 を起動するとじ(下の画 
面が表示されますが、この章では、じ(下の画面を使用しな 
いでス丰ヤンする手順を説明します。 

[閉じる]をクリックして、画面を閉じてください。 


スタートアツブスクリーン 


Adobe Photoshop 3.0 


0， 


D 

n ミが 


ろ 

ファイルを 

關いで纖« 
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S 巧巧用した函« [；^ 




g 起動時にこの函面を*示 


た用じる叫 


广^睽ポイント J - 

Adobe Photoshop Elements 3.0 の起動時に[アドビ製品の登録]画面が表示されたら、任意の項目を選ネ尺して 
手順7に進んでください。 
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[ファイル]メニユ—[読み込み]— 
[EPSON GT - X 750] の順にクリックし 
ます。 

EPSON Scan が起動します。 

「 I 廖ポィン^：；- 

[ WIA - EPS 0 N GT - X 750] (スキャナ名に WIA が付 
いているもの）がある場合は選がしないでください。 



Photoshop Elements 3.0 巧真巧集モート-) 


I ホ V 化 !^; 


フォル巧を安昭(昼)… 

► 

Ctrl+0 1 
訊 if わ CtH+0 

} 綻形巧で開く (直)… 

Alt+Ctrl+0 

最巧漏集したファイリ‘を P 月く® 

巧製.胃. 1 

閉じるに） 

ひか W 

すべてを閉じる 

訊けけひ rl+W 

巧巧を） 

Ctrl+S 

がをでな巧が 

訊けわ CtH+S 

Web 巧(こなな地) 

Alt+Shift+Ctrl+S 

を子プ-ルに添けを） 


• :ル關の. 

Alt+CtrKI 


也)… 

片いるファイルを装を.. 



③クリック 














































プリント写き 

ポジフィルム 


白まネガフィルム 

イラスト 

鑑ま 

巧間 

文字/もち函 


夕 


[原稿種]と[イメージタイプ]を原稿と 
目的に合わせて選択します。 

[原稿種]と[イメージタイプ]を選択するだけで、原稿 
じ合わせた最適な画質(こ補正されます。 


一ポっソリ- 


[原稿種]に[ネガフィルム]、[ポジフィルム]な 
どセットしたフィルムに合った原稿種が表示されな 
い場合は、フィルムスキヤンケーブルが接続されて 
いません。じ(下のぺージを参照して、フィルムスキヤ 
ンケーブルを接続してください。 

ぶ本書64ぺージ 「 EPSON Scan のトラブル」 



冨 


一乃ィて - 

f WEM 广 ヴレー域 


‘ス则ーン/边 eb (? プリンタの 



厂 こ: r ‘― ち 去 こ ..，っか 

厂 巧をほ元边） 

厂 Digital に ECTM) 

明るさ調数が… I 


J 


ブレむ一を) 


心 


ヘルプが^ 


巧巧 i さちに)… 


閲じるを）^ 


項目名 

説明 

原稿種 

セットしたフイルムの種類を選択します。一般的なフイルムであれば[カラーネガフイルム] 

を選択して < ださい。 

イメージタイプ 

カラー画像としてス丰ヤンするのか、グレースケール（白黒写真）またはモノク□画像とし 
てス丰ヤンするのかを選択します。 


■ II なぺージへ進みます。 …^ 


夕 


[モード]メニューから[ホームモード] 

を選択します。 

EPSON Scan のモードがホームモードに切り替わりま 
す。 


磬 ポっノト^ 


ここでは、ホームモードの場合を例に説明します。 
イ也のモードが起動した場合は、画面右上の[モー鬥 
メニユーから[ホームモード]を選がしてくださし、0 
イ也のモードについては、じ(下のぺージを参照してく 
ださい。 

ぶ本書70ぺージ 「EPSON Scan 」 





スキャンを) 


丑 


して R キャン]ポタンをウリツルてください。 


ォプション 妨…1 囊!巧 元な。ま、 ォプションボタンで設亂て 
囚み回スキヤシ前こ、このタイア□ヴをま示する処） 


み 


殺留讓 i 颖糜翼?を上謹。"^ 


I 閲惊を ）I 


一^巧 H 吗み W 参|論77 


フ V ル会圣ヤンしよラ 
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フイルムをスキヤンしよう 

フイルムを上手にスキヤンする（つづき) 
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[出力設定]を、スキャンする画像の用途 
に合わせて選択します。 

[出力設定]を選択することで、目的に合った解像度でス 
丰ヤンすることができます。 

任意の解像度を設定する場合は、[その他]を選択します。 



項目名 

解像度 

説明 

スクリーン/ 

Web 

96 dpi 

壁紙またはデスクトップピクチャなどのデイスプレイ表示や、ホームペー 
ジ上で使用する場合(こ選択します。 

プリンタ 

300 dpi 

カラー画像をインクジェットプリンタで印刷する場合(こ選択します。 

その他 

50〜 4800 dpi の範囲 

その他の用途で使用する場合に選択します。目的に合った解像度を選択 
してください。解像度じついては、下の表を参照してください。 


—珍かイント } 


解像度とは 

画像データは、点の集まりで構成され、この点のことを画素と言います。また、画素が約 25.4 mm (1 インチ）幅に 
いくつあるかを「画像解像度」と言い、 「 dpi 」 という単位で表示します。 

解像度を上げると画素が増え、画像がよりきめ細やかになります。ただし、解像度を上げるほど多くのハードデイス 
ク容量やメモリ容量を使用しますので、用途に応じた解像度を設定してくださし、。 

用途別解像度一覧 

じ(下の表は、それぞれの用途に適した解像度の一覽です。 

詳しくは、電子マニュアル「解像度を上げるときれいになる？」をご覽くださし、。 

ぶ本書55ぺージ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 


用途 

解像度の目安 

メールへの添が画像 

96 ~ 150 dpi 

OCR (光学文字認識） 

400 dpi 

インクジ エツ トプリンタでカラー 印刷 

300 dpi 

文書フアイリング 

300 dpi 

FAX 送信 

200 dpi 


フイルムをスキヤンする場合は、上記の解像度を参考にスキヤンしてから 、 Adobe Photoshop Elements 3.0などの 
フオトレタッチソフトで用途に応じた画像サイズに調整してください。詳しくは、電子マニュアル「拡大/縮小と解 
像度の関係」をご覽ください。 

ぶ本書55ぺージ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 
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[プレビュー]をクリックします。 

プレビュー(こは、サムネイル表示と通常表示があります。 
[プレビュー]の横の [▼] からプレビュー方法（サムネ 
イル表示/通常表示）を切り替えられます。 

原稿種、ス丰ャン範囲(こよってプレビュー方まを切り替 
えてください。 

サムネイル表示(こついては、じ(下のページをご覧ください。 
ぶ本書59ページ「ス丰ャン時のま意とヒント回」 

通常表示(こついては、じ(下のページをご覧ください。 

ぶ本書60ページ「スキャン時のま意とヒント丘]」 


ス丰ヤンする範囲を指定したい場合は、じ(下のページを 
ご覧ください。 

ぶ本書61ページ「スキャン時のま意とヒント田]」 




プレピュ-を) 


苗スキサン每 


ヘルプ(ぶ I 




閉じるを）」 



— i 衫ルぅノト^- 

正しくプレビューされない場合は 

• [原稿種]で[プリント写真]が選がされていると、 
正常にプレビューされません。[原稿種]でセッ 
卜したフィルムに合った原稿種（[カラーネガフィ 
ルム]など）を選がして、再度[プレビュ ー] を 
クリックしてくださし、。 

• 思い通りの結果でスキャンできない場合は、 
[プレビュ ー] の横の [▼] をクリックして[通 
常表示]を選がしてから再度[プレビュー]をク 
リックしてくださし、。 


. フイルムをスキャンする場合は、イ呆護マットを装 
着したままだとスキャンすることができません。 
必、ず、イ呆護マットを取り外してお使いください。 


くフイルムが正しくプレビユーされなかった例> 
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必要に応じて[出カサイズ]を設定します。 

[出カサイズ]を設定すると、目的(こ合ったサイズで簡単 
(こス丰ャンすることができます。 

複数の画像をス丰ャンした場合は、1コマまたは取り込み 
枠を1つずつ選択してか6設定してください。サムネイ 
ル表示の場合、青い枠ががいている画像の出カサイズが 
設定できます。 

とぞ本書61ページ「ス丰ヤン時のま意とヒント画」 


广スクリーン / Web 
"ち度 (L 
化カサイズを)： 

画宵調些一 


フリンタの 




「二でレ除去： 
厂巧をほ元(直） 
厂 Digital に ECn 


J 


プレ d 


L 串り想 9 x 1 27 mm ) JLirAll 

萬を 

サムネイル （80 x 120) 

画面如0 X 320) 

画面 (480 X 640) 

画面 (600 X 800) 

画面 (768 x 1024) 



撕 ignwiKroi —— 

ほ妮で00 X 148 mm ) 

2削 （127 X 178 mm ) 

B 5 (182 x 257 mm ) 


A 4 (210 x 297 mm ) 

B 4 泛日7 X 364 mm ) 

帖 (297 X 420 mm ) 

ユーザー ミ塞サイ义 — 

し 


項目名 

説明 

出カサイズ 

ス丰ヤン後の画像のサイズを選択します。例えば、ス丰ヤンした画像を L 判サイズで印刷する場合 
は、 [ L 判 (89 X 127 mm )] を選択します。 


ス丰ヤンする範囲の縱長/横長を切り替えます。ス丰ヤンする範囲は、プレビュー画面上の破線で 
確認することができます。出カサイズが[等倍]の場合は使用できません。 


■ II 次ぺージへ進みます。 ■" 可 


































































フイルムをスキヤンしよう 

フイルムを上手にスキヤンする（つづき) 
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必要に応じて画質を調整します。 

じ(下の画質調整は、[イメージタイプ]が[カラー]また 
は[グレー]の場合のみ行うことができます。 

プレビュー画面のすべてのコマまたは取り込み枠に調整 
が適用されます。 


化力設ミ — 

广スクリーン曲 b プリシタの 广その化ち) 



厂巧色语元(直） 

厂 Digital に ECTM ) 

B 月るさ調留化)... 


^プレピュ-を）， スキャンを) 


ヘルプお）」 _稱き設おか ..I _閉妨を）」 


項目名 

説明 

モアレ除去フィルタ 

フイルムをス丰ヤンする場合は、使用できません。 

退色復元 

([原稿種]の設定じよっては、 

この項目は表示されません） 

古い写真やフイルムの色合いを、元の色(こ戻してス丰ヤンします。 

詳しくは、じ(下のページを参照してください。 

ぶ本書日0ページ「昔の写真をよみがえらせる（退色復元)」 

Digital に E ™ (デジタルアイス） 
([原稿種]の設定(こよっては、 

この項目は表示されません） 

フイルム上のホコリや丰ズを取り除いたり、修正して画像をス丰ヤンします。 
詳しくは、じ(下のページを参照してください。 

ぶ本書日0ページ「ホコリや丰ズを除去してス丰ヤン ( Digital に E ™)」 
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必要に応じて画像の明るさを調整します。 

[明るさ調整]をクリックし、調整したいコマまたは取り 
込み枠を選択してから調整します。 

通常は、[原稿種]じ合わせて最適な補正がされるので、 
調整の必要はありません。好みの画質じする場合に調整 
してください。 

[イメージタイプ]の設定(こよって、調整できる項目は異 
なります。 



い月る; 


[イメージタイプ]が[カラー]/ [グレー]の場合 


項目名 

説明 

明るさ 

画像が暗すぎる場合はスライダをちへ、明るすぎる場合は左へ移動して調整します。 

コントラスト 

明暗のメリノ VJ が強すぎる場合はスライダを左へ、メリノ VJ が弱い場合はスライダをちへ移動し 
て調整します。 


[イメージタイプ]が[モノクロ]の場合（[原稿種]でポジフィルムを選が時のみ) 


項目名 

説明 

しきし M 直 

白黒の文書で文字や晋線がかすれている場合はスライダをちへ、文字や晋線がつぶれている場合 
は左へ移動して調整します。 


46 
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[スキヤン]をクリックして、スキヤンを 
開始します。 


-I dpi 


化カサイズ公 |L 利の 9x1 27 mm) 

函晋調袋 


的 


磬 ポっノト卢 


サムネイル表示の場合は、プレビュー画面でチェッ 
クが付いている画像がすべてスキャンされます。 
スキャンする画像を選がしたい場合は、本書60ぺ一 
ジ「スキャン時のを意とヒント回」をご覧ください。 
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スキャンが終わったら、[閉じる]をクリツ 
クして EPSON Scan を終了します。 

EPSON Scan 画面が閉じます。 


J ) ポイント> 


じ(降の手順は、お使いのアプリケーシヨンソフトに 
よって異なります。 

詳しくは、お使いのアプリケーシヨンソフトの取扱 
説明書を参照してください。 


] 


化カサイズの：「聊 (89 X127 mm) 


つ 


面ち調楚一 


「話つ， 

厂巧をほ元(が 
厂 Digital に Emvl ) 

B 月るさ調堅(が... 


J 


ブレピューの 




ヘルプが〉1 巧巧設定(が …I 


スキャンを) 

I I P 点じるに ）I J 


[ファイル]メニューー[別名で保ち]の 
順にクリックします。 

必要(こ応じて、アプリケーションソフトを使って画像の 
胞ェ-補正をしてから保をしてください。 


巧 Adobe Photoshop Elements 3.0 巧き S 集 モート -) imgOOI'JPi 
漏集か-ジ函親鹏レイヤ-遇巧巧囲 
輝な巧 e\n 


間く か0 

最近 ii 集したファイルを賺(巧 

を蝶... 


巧城に） 

Ctrl+W 

すぺてを閉妨 

巧巧の 

Shift+Ctrl+W 
r； ゎ i+c 



] さ 高さ;|_ 


] 


巧子 メール じ;， 
ファイルを幸反切 



が 


① ファイル名を入力して、 

② [保存]をクリックします。 

必要に応じて保をする場所、ファイル形式を選択して、 
画像を保をします。 

ちの画面は、[マイピクチャ]フォルダ(こ」 PEG 形式で保 
存した場合の例です。 


J ) ポイント/ 


後で画像を開くときにフォルダ名を指定しますの 
で、保存したフォルダ名は覚えておいてください。 


保を巧端所かIのマイピウチサ 


0 

デスウトゥプ 

マイドキユタント 

マイ 〕シビユ-を 

マイ ネットワーウ 




【11111…巧 

"jpeg か. Jf 


JwkfcE お本ホぶ ji 


□ 巧製お呆秘回写寅数まモー円こ1 


カフー： 囚 ICC プ□ファイル◎: sRGB IEC61966-2.1 

叮^-す一 ，巧, 回小文字のが:巧子さほ用(が 



じ(上で、画像のス丰ヤンと補正は終了です。 

フィルムス丰ヤン後、写真などの印刷物をス丰ヤンする場合は保護マツトを取り付けてください。 


フ V ル会圣ヤンしよラ 
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スキヤンの仕ち応用編 


最高解像度でスキヤンしよ3 


最高解像度でスキャンした画像は品質が高いのはもちろん、元画像ファイルとしてイ呆存しておけば、用途に応じて解像 
度を変更してスキャンする手間が省けます。ここでは、ホームモードの場合を例に、最高解像度でスキャンする方法を 
説明します。 

本スキャナは最高4800 dpi でスキャンすることができます。通常は、44ぺージの表を参照して用途に適した解像度を 
設定してください。 

最富解像度でスキヤンする場合の注意点 

• A 4 サイズの写真や書類などの印刷物は、4800 dpi ではス丰ャンできません。 A 4 サイズのような大きな原稿を 
4800 dpi でスキャンすると、データ容量が約 6 G 目にもなってしまう上に、データ転送の規格上の制限などが生じる 
ためです。3200 dpi 、 4800 dpi などの高解像度は、サイズが小さいフィルムをスキャンするために搭載しているもの 
ですので、サイズが大きな写真などの原稿をス丰ャンする際には、用途に合った解像度を指定して<ださい。 

ス丰ャン時の解像度と印刷解像度の関係について詳しくは、電子マニュアルの「解像度について」をご覧ください。 

• 解像度を数千 dpi まで上げると、データ転送の規格上の制限などにより、スキャンが可能なサイズに制限が生じます。 
そのため、スキャン時にエラーメッセージが表示され、スキャンできない場合があります。設定可能な解像度は、原稿、 
ス丰ャナの接続方法、ご使用の環境によって異なります。 

• 解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、インクジェットプリンタでの印刷を目的としてス丰ャンする場 
合などは、解像度を上げ過ぎても、印刷速度が遅<なるだけで大きな画質向上効果は望めません。 

スキャン時の解像度と印刷解像度の関係-目安じついては、電子マニュアルの「解像度じついて」をご覧ください。 



ミ 


パソコンで EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 

デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルク 
リックします。 


i 


E に ON 

Scan 



ダブルクリック1 


[EPSON Scan ] アイコンがない場合は、日8ぺージ「ス 
丰ヤン時の注意とヒントの」をご覽ください。 
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Macintosh の場合 

Mac OS X の場合： 

①ハードディスクー②[アプリケーション]フォルダ 
-③ EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 


e 0 e 、:、‘了-. 

プ U ケーシヨン CD 

0 ドミ= が； 

巧が > » 

ちるをむ 巧示 

コンピユータホームよ<巧 5 項目 

1 / 32 巧目 »巧、 6.99 CB ま S 


を 

Acrobat Reader S 

み 

Chess 


0 

QuickTime Player 

EPSON Scan 



ホ 



ム ^ asBarea 


Mac OS 9の場合： 

①[アップル]メニュ——②に PSONScan ] の順(こ 
クリックします。 
































3 


[ホームモード]を選択し、[原稿種]、[イ 
メージタイプ]を原稿と目的に合わせて 
設定します。 





4 


[出力設定]で[その他]を選択し、[解像度] 
を[4800] dpi に設定します。 


-モ-ド (M.): 

'1 ぶ ' EPSON Scan | ホームトド ^ 


21 




■藏山ラ- 

0^1 


〇ヴト喧） 






■ ® その做 。 I 


dpij 




□巧をほ元(が 
□ Digital ICECTM) 

I 明るさ I 间裝(が... ^ 


^ブレピューを) 


ふ 


巧巧 i さ走(が..' I [ P ぶじるに） 


5 


[プレビュー]をクリックして、原稿をプ 
レビューします。 

取り A み枠の作り方は、本書 61 ページ「ス丰ャン時のま 
意とヒント田]」をご覧ください。 


J ) ポイント/ 


プレビュー後、[出カサイズ]で[等倍]を選択し 
てくだ さし、。 



6 


[スキヤン]をクリックして、スキヤンを 
開始します。 

[保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、必要(こ 
応じてを項目を設定して<ださい。 


化カサイズ0:[害店 
国芭調留 " 


□巧をほ元(が 
□ Digital に ECTM) 

I 明るさ調留(曲'' つ 


131迎 


山 


I 户スキみを) 3 


I A ルプ狙） ) I 巧功設定(が… 


|W^bS(c) 1 

リ Igferf 


じ(上で、最高解像度でのス丰ヤンは終了です。 


圣ヤン Q 仕方応巧編 
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スキヤンの仕方応用編 


首の写真をよみがえらせる（退色復元) 


ここでは、ホームモードの場合を例に、昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフィルムの 
色合いを元に戻してスキャンする方まを説明します。 

- \睽ポインり 

• 変色していない原稿をスキャンするときは、この機能を使用しないでください。 

• スキャンする原稿の絵柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。 

. カラーネガフィルムの銘柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。 



ミ 


パソコンで EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 


Macintosh の場合 

デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルク 

Msc OS X の場合： 


リ 、ソク します。 



①ハードディスクー②[アプリケーション]フォルダ 
-③ EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 

6 0 0_，去アブリケーシヨン_ C3' 


© •： 匹 

ちるをむ i 


焊 


^ ♦ : 

ホームよ < 巧 5 巧目 


/ 32巧目巧巧、6.99 CB まき 


を 

Acrobat Reader S 


み 


[EPSON Scan ] アイコンがない場合は、58ぺージ「ス 
丰ヤン時のま意とヒントの」をご覧ください。 


◎ 

QuickTime Player 

巧 


お 



Mac 0 S 9の場合- 

①[アップル]メニュ——②に PSONScan ] の順(こ 
クリ、ソクします。 


m 


LLfi 

(JQ 


っァイル漏集表示ウインドウ特自 IJ 
てのコンピュータにっいて L _1 

驗 r-huu I C へ j じ、 プロつイ I 


EPSON Scan 


EPSON Smart Panel 


み Sherlock 2 
因丰-国日列 


3 


[ホームモード]を選択し、[原稿種]を 
選択します。 

原稿種は、[プリント写真]、[ポジフィルム]、[カラーネ 
ガフィルム]、[白黒ネガフィルム]のいずれかを選択し 
て<ださい。これじ(外を選択すると、退色復元機能を使 
用できません。 
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イブ-ジ》イプ 

@カラ-(巧 〇ジレ-を） 〇モノ如(昼） 

化力設定 

〇スウり-ン/邮 b 0プリシタの 〇その他の 

賠阿み.し.' -.1 ... dpi 




















































6 


[プレビュー]をクリックして、原稿をプ 
レビューします。 

取り込み枠の作り方は、本書 61 ページ「ス丰ヤン時のま 
意とヒント因」をご覧ください。 


画ち調装 

□モアレ除去フィルタ屯） 
I □巧色巧元化） 

I : I ■ ■ ■ 

I Bg るさ調楚(が… 



ブレむ-が^ 


I けお） ] I 研ち設定り)'''] I 閉じる哟 ] 


7 


[退色復元]をチェックします。 

[退色復元](こチェックを付けると、変色していた原稿が 
元の色に復元されます。 

プレビュー画面のすべてのコマまたは取り込み枠(こ対し 
て適用されます。 


イブーソタイフ 

©カラ-(巧 〇ヴト域 〇モノウ□お） 

化力設を 

〇ス如—ン/曲 eb ©プリンタの 


化カサイズの： I きち 


〇その他の 



J 


プレむ L - が 




スキャンを） 


I ヘルプ祖） ) I 研き設走り).''] I 閲じるを） ] 


グ 


[スキヤン]をクリックして、スキヤンを 
開始します。 

[保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、必要(こ 
応じてを項目を設定してください。 



じ(上で、色あせた写真やフィルムの色合い復元は終了です。 


圣ヤン Q 仕方応巧編 
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スキヤンの仕ち応用編 

ホコリやキズを除去してスキヤン （ Diqi ね I に E ™) 


ここでは、フィルム上のホコリやキズを自動検知し、補正する Digital に E™ の機能を使って、画像を補正する方まにつ 
ぃて説明します。 

Digi ね NCE™ (デジタルアイス）とは、通常のスキャンとは別に、専用光源を使用してホコリやキズを検知/解がして、 
自動的に画像を修正します。 

Digital に Etm をほ用する場合の注意点 

• Digi ね UCE ™ は、フィルムにのみ対応しています。 

• この機能を使用すると、通常のス丰ャンよりも時間がかかります。また、通常のス丰ャン時に比べ、画像のシャープ 
さが異なる場合があります。 

• コダク□ームフィルム、その他不定形フィルムをスキャンするときじは、使用できません。 

• 白黒フィルムは、カラーネガフィルムと同じ現像処理ができる色素画像フィルムじのみ対応しています。 

対応しているフィルムはじ(下の通りです。 

コダック T 400 CN 、 PORTRA 400目 W 

コニカ セピア 

イルフォード XP 2 SUPER 

• 全自動モードでは使用できませんので、ホームモードまたはプ□フェツシヨナルモードでお使いください。 

• この機能は、プレビューじは適用されません。ス丰ャン後の画像に対してのみ有効です。 

•取り込み枠を作ぶする場合、または EPSON Scan の[環境設定]画面の[サムネイル取込領域]を調整する場合、フィ 
ルムホルダや原稿の端を含めないでください。 Digital に E ™ が正しく機能しない場合があります。 

• この機能を使用する場合には、八ードディスク、メモリの空き容量が十分であることを確認してください。必要な容 
量は下表を参考にしてください。必要な八ードディスク、メモリの空き容量がない場合、ス丰ャンに非常に時間がか 
かります。また、原稿を斜めにセットすると、より多くのメモリ容量が必要じなります。原稿はまっすぐじセットし 
てください。 



解像度 

ノ\ー ドディスク空き容量 

メモリ空き容量 

35mm フイルム 

600dpi LU 下 

4MB 

30MB 

2400 dpi L ソ下 

63MB 

117MB 

3600 dpi L ソ下 

142MB 

175MB 

120/220フイルム 

600dpi L ソ下 

29MB 

139MB 

2400 dpi LU 下 

464MB 

553MB 

3600 dpi 下 

1042 MB 

830 MB 


上記の表に掲載されている数値じ(外については、電子マニュアルの「システム条件」をご覧ください。 

本書55ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 

Digital に E ™ の機能を手居に使える Digi ね NCE Lite ™ 

Digital に E ™ 機能を使用すると、通常のスキャンより時間がかかります。 

もう少し手軽に Digital に E ™ 機能を使ってみたい、そんな場合は、 D 喊ね NCE Lite ™ をお使いください。 

Digital ICE Lite ™ は、 Digital に E ™ を使ってス丰ャンするより、若干、補正機能は低いですが、短時間でス丰ャンで 
きます。 Digi ね NCE Lite ™ は、プ□フェツシヨナルモードでのみ使用できます。 


52 












フイルムをスキャナにセツトします。 

とぞ本書裏表紙「原稿セ、ソト早見表」 





ミ 


パソコンで EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 


Macintosh の場合 


デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルク 
リックします。 



Mac OS X の場合： 

①ハードディスクー②[アプリケーシヨン]フォルダ 
-③ [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 

e 〇 0 _レ A アプリケーシヨン_ C 3' 


0 >巧 g =皿 

庚るをむ «示 


巧を ♦ 


/ 32巧目巧巧、 6.99 CB をき 


[EPSON Scan ] アイコンがない場合は、日8ページ「ス 
丰ヤン時の注意とヒントの」をご覧ください。 


巧 

■bat Re 

◎ 

ime P 

巧 


み 


Acrobat Reader 5 


QuickTime Player 


為 



Mac OS 9 の場合： 

①[アップル]メニュ - 
クリックします。 


-② EPSON Scan ] の順に 


つアイル漏集表示ウインドウ特自 IJ 



[ - 


3 


[ホームモード]を選択し、[原稿種]、[イ 
メージタイプ]を原稿と目的に合わせて 
設定します。 

原稿種は、[ポジフィルム]、[カラーネガフィルム]、[白 
黒ネガフィルム]のいずれかを選択してください。 
イメージタイプは、[カラー]または[グレー]を選択し 
てください。 


■姐4通 





1 


1 


イメ-ジ々イブ 
® お一(巧 


〇ヴレ-域 


厮視 
〇ス则—ン他 b 


©プリンタの 


〇その化の 


■ II なぺージへ進みます 。 III 
















































スキヤンの仕ち応用編 


デジタルアイス 


ホコリやキズを除去してスキヤン (Digital に ET^) (つづき) 


4 


[出力設定]を目的に合わせて設定します。 

解像度(こついては、32ページと52ページの表をご覧く 
ださい。 



5 


[プレビュー]をクリックして、原稿をプ 
レビューします。 

取り込み枠の作りちは、本書61ページ「ス丰ャン時のま 
意とヒント因」をご覧ください。 



6 


[ Digital に E ™] をチェックします。 

プレビュー画面のすべてのコマまたは取り込み枠(こ対し 
て、 Digital に E ™ が適用されます。効果は、ス丰ャン後 
の画像で確認できます。 



7 


[スキヤン]をクリックして、スキヤンを 
開始します。 

Digital に E ™ を使用してス丰ヤンする場合、ス丰ヤン時 
じカチ、ソと音がする場合があります。これは故障ではあ 
りません。 


チェック Off 


チェック On 




3 



化カサイズの：1脚做> 

:127 mm) v|| | Al | 

品を i 面な 

□巧を馆元化） 

囚わのお1に eCtm)] 



1 

B 月るさ調堅咱)... 

J 



1つプレピュ-を）， 

' スキみを) 

) 


[ ヘルプ(ぶ ] I 巧巧設定処 —] 1 





じ(上で、ホコリや丰ズを除去してのス丰ヤンは終了です。 
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スキヤンの仕ち応用編 


Windows の場合 


①[スタート]-②[すべてのプログラム](または[プロ 
グラム])-③ [ EPSON] -④ [EPSON GT - X 750 電子マニュ 
アル]の順にクリックします。 


图 


F2L ゾモ嗦 I I. りトトァ: 


。パ。 tz マリ 

齿 I 巧—し 
なストト阳プ 


； 「MyEPSONj アシスタント 
JEPSON GT-X750 W レフ， 


、〇 HlflM 


Mac OS X の場合 


1 

□クオフ(じが了オプション(ぶ 

\ ® クリック 1 

j な スタート 

^ W ^ 


\ 一 _ 1 


①ハードディスク内の②[アプリケーシヨン]—③ [ EPSON , 
GT - X 750_ Manual ] フオルダの順にダブルクリックし、[電 
子 マニュアル] アイコンをダブルクリックします。 



P 


アプ y グーシ 3 ン 


EPSON_CT-X75(LManual 




Mac OS 9 の場合 


①ハードディスク内の② [ EPSON _ GT - X 750_ Manual ] フォ 
ルダをダブルクリックして開き、[電子マニュアル]アイコ 
ンをダブルクリックします。 


Macii 


萄 ► 


な 

.-の日日 


EPSON JGT- の日日 -Manual 


詳しい使い方（電子マニュアルのご案内) 


電子 7 ニユアルとは 


電子マニュアルとはパソコンの画面でご覧いただくマニュア 
ルです。ソフトウェアと同時にインストールされた忙 PSON 
GT - X 750 電子マニュアル』では、ス丰ャナの詳しい使い方やス 
丰ャナの便利な機能、困ったときの対処方法を記載しています。 


載 ポっノト /^ 


電子マニュアルは 、 Microsoft Internet Explorer ( Ve に ion 5.0ソ上） 
などのブラウザでご覽いただけます。また、 PDF データをダウン 
口ードしてご覽いただくこともできます。ダウンロードサービス 
については、じ(下のホー ムぺ ージをご覽ください。 

く http :// www . i - love - epson . co . jp / > 



表示方法 


デスクトップ上の EPSON GT - X 750 電子マニュアル]のアイコンをダブルクリックして表示します。 


Windows の場合 


Mac OS X の場合 


Mac OS 9.x の場合 



EKON 

GT-X750 を子 
亡ュ7ル 





EPS0hiGT-K750 巧子。用- 


豐 ポっント少 


デスクトップ上に [EPSON GT - X 750 電子マニュアル]のアイコンがない場合は、じ(下の手順で表示します。 



スキヤンの仕ち応用編 


5 

5 










































































スキヤンの仕ち応用編 


詳しい使い方（電子マニュアルのご案内）（つづき) 



電子マニュアルの機能と上手な見方 


《ドラッグ： 

マウスのボタン （2 つある場 
合は左ボタン）を押しながら、 
マウスを動かす動作。 


ウインドウ（画面）のサイズを変更したい場含 
ウインドウの隅 （ Macintosh は右下の隅）にマウス 
力ーソルを合わせ、ドラッグ《してウィンドウサイズ 
を調整できます。 


[検索]機能 
(Mac OS 9を除く） 

検索したいキーワードまた 
は文章を入力して、[実行] 
をクリックしてくださし、。 
Mac OS X の場合は、[橫勃 
をクリックすると検索画面 
が表示されます。 


ウインドウ（画面）を移 
動させたい場台 
マウスカーソルを タイト 
ルバーに 合わせ、移動さ 
せたい位置にドラッグ※ 
してウィンドウを動かす 
ことができます。 


原る] 

1つ前に表示されていた画 
面に戻ります。 



JT 


表示がも尉こ入り姐ツ-ル①ヘルプ出） _ j 

囚园过户なまなわ尉こ入りザガイア'0 0’を固， □ 


[ガイドメニュー] 
クリックすると、各章の 
入り口（リンク）が表示 
されます。 


EPSON GT - X 750 巧子ヌこ 


ファイル©漏集©ま示がも'尉こ入り 

© 囚图边， 


.sSH A ^ 

で J ゾ厶 


巧巧のセットち巧 
巧本手巧 
写其 
フイルム 

巧な/巧技!/祐舌さなど 
イラスト/回など 

と上手にスキャン 


トラフルが化ちま 



がが！ 


困ったとをは 
トラブル好度方ま 

ますは、この g 子 
マニュアルを 


インターネ 

m 

サボート/ 

な 


インターネット FAQ 

ネット上 

を巧って 


巧巧が巧巧しない 
巧合、お问い合せ 
ホ/侈巧ち□へ 


ソフトウェア巧巧 

その他の巧巧 

スキヤナドライバ 

スキャンずるたゆ 
\z\t. EPSON Scan 
み.、、という、スキャナ 
ドライバをインス 
卜ールするお至が 
あ y ます， 

アプリケーションソフト 

スキヤナのポタンの使い方 

>【スキヤナピ】ボタンを巧ってスキヤン 

園-技去を 

スキヤナについて 

>巧巧7ホの巧り讨け/巧りホし 
>械入れ 

園一技去示 

■ スキヤンするのが 

■ 藥しくなる夕彩な 

■ 7 プリヶ-シ3ン 

■ ソフトの巧まや、 

巧ちな巧いモなど 
の庙巧が巧巧です* 

が fl 

>巧ぶ巧について 

固一技去モ 


「曲追サイトイン9-寺ットへ接巧 L 3 す1 


习 


ジI もくじ I 巧巧な ど11 

垣べ一3びま示されました 


巧 


文字サイズを大きくできます 

文字サイズが小さ<て読みづらい場合は、じ(下の方まで変更することができます。 


変更手順 

①[表示]メニューをクリックして、②[文字のサイズ]をクリックし、③ご希望の文字サイズをクリックします。 
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ポイント)- 

ここでは 、 Microsoft Internet Explorer ( Windows 胁の場合を例に説明しています。 

変更方法はお使いの 0 S やブラウザ、バージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご覽くださし、。 































































































































富度なスキャン方法は電子マニユアルで 


より高度な設定をしてスキャンしたい方は、電子マニュアルをご覧<ださい。電子マニュアルじはじ(下のような情報と 
詳細な手順が記載されています。 


原稿別スキャン設定 


原稿種別のスキャン方法（ホームモードとプロフてッシヨナルモードを使用） 


もっと上手にスキャン 

• モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィ 

•明るさとコントラストを調整する1(簡単設定） 

ルタ） 

• 明るさとコントラストを調整する2(ヒストグラム調整） 

•フィルムのゴミを取り除く（ホコリ除去） 

•明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） 

• フィルムのゴミを取り除く （ Digi ね NCE ) 《 

• か要な部分だけを切り取ってスキャン 

• ざらつきを抑える（粒状低減） 

• お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定） 

• ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク） 

• 最高解像度でスキャン X ’ 

• 色あせた写真の色を復元する（退色復元） X ’ 

• 複数の写真をまとめてスキャン 

• 色を鮮やかにする（彩度調整） 

• 複数の写真をまとめて1ファイルにスキャン 

•色合いを変える（カラーバランス調整） 

• 原稿台より大きい原稿をスキャン 

•色かぶりを取り除く （グレーバランス調整） 

• 原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ 


※印の項目は、本書でも説明しています。 


電子マニユアルを起動します。 

な 本書日5ページ「表示方法」 


夕 


目的に合ったスキャンち法をクリックします。 

(カーソル）が^マーク(こ変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 


くメイン画面> 



[スキヤンち法]、 
[もっと上手にス 
キヤン]などを 


②目的に合わ 
せたスキヤ 
ンち法を選 
巧します。 


く [もっと上手にスキャン]画面> 


Q 民る . 0 ' 囚固妓がぉ亂入りげガイア0 0’な固-日 


■* を謂»して>れいじスキヤン 

爾 

スキャンした面をにゴミ、ざらつき、闲目がの陰おなど、金がなもの 
がま示されたときIこ、 P 日巧!を巧善することびできます。 

また、Iまやけた函ほをシャーブIこすることもできます。 
gP * モアレ （ 捕目巧のおお)ぞ巧り除く（モアレ除去フィ J レさ） 

>フィルムのゴミぞ胁 J 除く（本コリ除去） 

ぶ > フィルムのゴミぞ収 J 巧く （Digital に E} 

一 >ざらつきを抑える〈粒がほ;'狂） 

> Iまやけた函巧ぞくつをりさせる（アンシャーブマスク） 

m 

スキャンした函巧のをを、よりきれいに i 间涅することびできます。 

^ 卜を巧せた写ちのをを巧元する（巧をほ元） 
m >をを巧やかにする（壬ミ度調殺 
^卜をさいをまえる（方ラ—バランス調涅〉 

>をかぶりを巧り除く<ヴレー J ?ランス網留） 

ステップ 3 明るさとコニ 

.日恐 

•产 — T : 

/トラストを«»しよう 

_ - スキャンした面巧の巧るさやコントラストぞ調留できます。 

^ > 明るさとコントラストぞ調留する1(巧単設思 

>明るさと工^トラストを調空する2化ストグラム1巧涅） 

>明るさとコントラストぞ洞坦する3(巧度補正） 

1 


J ) ポイント/ 


圣ヤン Q 仕方応巧編 


もくじをクリックすると、電子マニュアルに記載されている情報がすべて表示されます。 
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• - • 

1 I EPSON Scan の起動ち法 （ Windows ) 


[EPSON Scan ] アイコンがデスクトップ上にない場合: 
①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ□グラ 
ム])-③ [EPSON Scan ] -④ [EPSON Scan ] の順(こクリッ 
クします。 



□ヴオフが巧) I が了オプション(ぶ 




♦ 


回 


TWAIN とは 


スキャナを制御するソフトウェア（スキャナドライバ) 
からアプリケーションソフトに画像を受け渡すための標 
準規格です。画像をス丰ャンするためには、 TWAIN 規 
格に対応したスキャナドライバが必要です。本スキャ 
ナ用のスキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 は 、 TWAIN 
規格に対応しています (EPSON Scan は6ページ 
( Windows )、 または12ぺージ ( Macintosh ) でイン 
ストール済みです）。 


写真や雑誌のセット 


原稿台にはスキャンされない範囲があります。下図で 
スキャンされない範囲を確認し、スキャン領域内に原 
稿をセットしてください。 


く全自動モード.サムネイル 
プレビュー選が時> 

約5 . 1 mm 

原稿 
7-つ 



く左記攻外選が時> 


約2 . 1 mm 


丄ピ 


スキャニ 
領域 


約1 .5 mm 

※斜線の範囲はスキャンされません。 


-原す局 
マーク 


• 複数の写真を並べてセツトする場合は、写真と写真の 
間隔を 20 mm じ(上開けて<ださい。 

MAX A4 B5 , 

J_| し Ikr 



写真 

(上 


cn 

ヨ 

た 
卜 r 

写真 


ソ上 


• 原稿はまっすぐセットしてください。 

• 原稿はスキャンする面が平らなものを使用してくださ 
し、ス丰ャンする面がゆがんでいると、ゆがんだまま 
ス丰ャンされます。 

• 原稿台のガラス面はいつもきれいじしておいてくださ 
い。 

電子マニュアル「お手入れ」 

• 原稿を強く押さえつけないでください。強く押さえつ 
けると、スキャンした画像にシミやムラ、巧点が化る 
ことがあります。 

• - • 

4 1フィルムセット時のミ主意事項 


• フイルムは指紋や手の脂が付かないようじ、下図のよ 
うじフイルムの端を指ではさんで持つか、手袋をはめ 
て持ってください。 

• フイルムホルダの上には、光量を補正するための切り 
抜き部分があります。切り抜き部分にフィルムがかか 
らないようじ正しくセットしてください。 



• フイルムホルダの裏側にある、白い小さな四角形の 
シートをミちしたり、キズをつけたりしないでください。 
全自動モードで、フイルムのスキヤンが正しくできな 
<なるおそれがあります。 

• フイルムホルダじは、フイルムホルダの種類を判別す 
るための穴の開いた部分があります。 

穴の開いた部分にフイルムがかからないように正しく 
セットしてください。 


スキヤンの仕ち応用編 

スキヤン時の注意とヒント 
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♦ 


♦ 


スキャンできるフイルムの種類 

本スキャナでス丰ャンできるフイルムは、じ(下の3種類 
です。フイルムのセットじは必ず、本スキャナじ同捆さ 
れているフイルムホルダを使用してください。 

参 35mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ） 



-般の 35 mm フィルムを6コマ単位で切ったフィルム 
(スリーブフイルム）。 

ネガフィルム：画像の色彩/白黒が反転して記録されて 
いるフイルム〇 

ポジフィルム：画像の色彩/白黒がそのまま再現されて 
いるフイルム0 

• 35mm マウントフイルム 



スライド用に、フィルムを1枚ずつ切ってプラスチック 
などの枠に挟んだフィルム（スライドフィルム）。 

スライドの厚みが 2 mm じ(内のものが使用できます。 
35 mm マウントフィルムのスキャン方まは、電子マニュ 
アルをご覧ください。 

本書55ページ「詳しい使い方（電子マニュアルの 
ご案内)」 

♦ブ□-ニフイルム 



中型カメラに使われる、幅 60 mm の□ールフィルム。 
120/220フィルムまたは、中判、ブ□-二判ともいい 
ます。 

セットできるサイズは、最大 60 X 120 mm サイズです。 
マウントしたブ□一ニフィルムはス丰ャンできません。 
ブ□-ニフィルムのス丰ャン方まは、電子マニュアルを 
ご覧ください。 

本書55ページ「詳しい使い方（電子マニュアルの 
ご案内）」 


0 サムネイル表示について 


サムネイル表示に対応した原稿は、写真とフィルムのみ 
です。 

複数枚の原稿をセットした場合や1つの原稿の中じ複数 
の画像がある場合は、原稿を自動認識してそれぞれをコ 
マとして切り化します。また、画像が傾いている場合は、 
傾きを自動的に補正します。なお、サムネイル表示は通 
常表示と比べてプレビューに時間がかかります。 

取り a み枠の作り方については、じ(下のページを参照し 
てください。 

本書61ページ「スキャン時のを意とヒントの」 



青い枠が付いている画像の チェックが付いている 
出カサイズ設定や画質調整 画像をスキャンします。 
ができます。 


ボタン 

説明 


な 


サムネイルを時計回りじ90度回転して表 
示します。縱長の原稿を横向きにセットし 
た場合などじ、上下の向きを正しくするこ 
とができます。回転した場合は、ス丰ャン 
した画像も同様(こ回転されます。 


♦ ♦ 


サムネイルの左ちを反転して表示します。 
フイルムの膜面を下(こ向けてセットした場 
合に、正しい向きに鏡像反転してス丰ャン 
することができます。 

鏡像反転した場合は、鏡像反転しているこ 
とを示すためじ、サムネイルの下にアイコ 
ンが表示されます。 


遂, 


選択している（破線表示の）取り込み枠を 
消去します。 

を遇お(が 1 

すべてのコマを選択します。 

すべてのコマ(こ対して同じ画像調整をした 
り、回転/反転させるときに便利です。 



サムネイル表示では、原稿や条件じよつて思い通りに画 
像をスキャンできない場合があります。その場合は、通 
常表示でのス丰ャンをお勤めします。 


圣ヤン Q 仕方応巧編 
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スキヤンの仕ち応用編 

スキヤン時の注意とヒント（つづき) 



7 通常表示について 


サムネイル表示で画像を選択してス 
キャンするには 


ス丰ャンできる領域全体をプレビューして表示します。 
スキャンする範囲を複数指をして、まとめてスキャンす 
ることができます。 

取り) A み枠の作り方については、じ(下のページを参照し 
てください。 

本書61ページ「スキャン時のを意とヒントの」 



ボタン 

説明 

唱い.-ム 


原稿を再プレビューし、選択している（破 
線表示の）取り込み枠をズーム表示します。 
スキャンする領域が小さい場合にお使いくだ 
さい。 

ズーム表示すると、取り込み枠内の露出（画 
像の明暗）が自動調整されます。 




選択している（破線表示の）取り込み枠を 
消去します。 


I 卜了 


選択している（破線表示の）取り込み枠を 
コピーします。50個までコピーできます。 


主 


原稿の全領域を自動選択します。 

原稿カバーの裏側が巧れていると、巧れて 
いる部分が領域に含まれる場合があります 
のでごま意 < ださい。 

原稿に複数の画像がある場合は、スキャンし 
たい画像より少し大きめの範囲をマウスでド 
ラッグして選択してから、[自動領域選択] 

をクリックします。そうすることじより目的 
の領域をより簡単じ選択することができま 
す。 

L--J 

2 

作成した取り込み枠の総数が表示されま 
す。 

を遇お(が 

1 

作成したすベての取り込み枠を選択します。 
選択した取り込み枠は破線表示されます。 
すべての取り込み枠内の画像(こ対して同じ 
調整をするとき(こ便利です。 


スキャンしたいコマの下のチェックボックスにチェック 
の付いた画像がスキャンされます。 

プレビュー時は、すべてのコマにチェックが付いていま 
すので、ス丰ヤンする必要のない画像はチェックを外し 
てください。 



• - • 


出カサイズについて 
(写真をスキャンする場合) 


• [原稿種]で[プリント写真]を選択すると、趾カサイス 
が自動的に[等倍]に設定されます。[化カサイズ]で[等 
倍]を選択した場合は、取り込み枠は表示されません。 
• 使用する写真と異なるサイズでスキャンする場合は、 
コマまたは取り a み枠ごとに[化カサイズ]でサイズ 
を選択してから、取り) A み枠の位置を調整します。 


因直図 


、，イ モード (M): 

'‘ EPSON Scan 护ム罚 ^ 


原宿巧が 



イタージタイブ 

©カラ-昭 〇ヴレ-© 〇モノ加避 


化力設定 

〇スウり—シ/地 eb ©ブリンさ® 


②[出カサイズ]を選択 


■ ぉ Bior " 閒 gsma — 1 v I 



• 選択したサイズの縦横比じよっては、画像の一部がス 
キャンされません。ス丰ャンする範囲は、プレビュー 
画面の破線で確認してください。 


60 




















































































































出カサイズについて 
1口 (フイルムをスキャンする場合) 


11\取り込み枠の作り方 


• [原稿種]で[ポジフィルム]、[カラーネガフィルム]、 
[白黒 ネガフィルム] を選択すると、[化カサイズ]が 
自動的に [ L 判 （89 X 127 mm )] に設をされます。 
取り a み枠の位置のみ調整してス丰ヤンすると、 L 半 I 」 
サイズでスキヤンされます。 

• L 判じ(外のサイズでスキャンする場合は、コマまたは 
取り込み枠ごとにス丰ヤンしたいサイズを選択してか 


プレビュー画面でマウスをドラッグ（マウスボタンを押 
したままマウスを移動）して取り込み枠を作成し、ス丰ャ 
ンする範囲を指をします。 

取り込み枠は、通常表示の場合は50個まで、サムネイ 
ル表示の場合は1コマに対して1個のみ作ぶできます。 
詳し<は、電子マニュアルの「必要な部分だけを切り取つ 
てスキヤン」をこ覧くださし、 


ら取り込み枠の位置を調整します。 



か-ジタイプ 


なお-® 
出力設定 


ージレーを） 
• プリンタ® 


②[出カサイズ]を選が 


出カサイズ留：I 「L 判¢9 X127 mm) 
函宵調楚—— 





• [化カサイズ]で[等倍]を選択した場合は、取り込 
み枠は表示されません。 

• 選択したサイズの縦横比によっては、画像の一部がス 
丰ャンされません。スキャンする範囲は、プレビュー 
画面の破線で確認してください。 


本書55ページ「詳しい使い方（電子マニュアルの 
ご案内）」 



ドラツグして取り化み 
枠を作成 


巧りをみ梓 

國圆 i 
圆 [1 

を进折曲」 


カーソルのお状 

説明 

—— 

カーソルが左図の形状のときは、取り込み 
枠を作成できます。 

ドラッグして、取り込み枠を作成します。 


取り込み枠の中にカーソルを移動すると、 
カーソルが左図の形状に変わります。ド 
ラッグして、取リジ^み枠を移動します。 


取り込み枠の線上(こカーソルを移動する 
とカーソルが左図の形状(こ変わります。 
ドラッグして、取り A み枠を拡大/縮ル 
します。 

ただし、[出カサイズ]で[等倍]じ(外を 
選択した場合は、取り込み枠を拡大/縮 
ルしても縱横比は維持されます。 


プレビュー画面で取り) A み枠を作ぶすると、プレビュー 
画面左下に選択している取り込み枠のサイズ（ミリメー 
トルまたはインチ）、スキャン後の画像サイズ（ピクセ 
ル)、ファイルサイズの目安が表示されます。 

取り a み枠を変更すると、サイズも変わりますので、取 
り込み枠を作ぶするときの参考にして < ださい。 

な’-.. 

iXj] 

R 口。 

国 




AJ け祖 ）I 


n み21 5.9 mm $297.2 mm 


正 


425 X 584ピクたル 1.42 MB 












































































困ったときは 

電源とランプのトラブル 


スキヤナの電源が入らない 



電源プラグがコンセントから抜けて 「ロコンセントに電源はきていますか？ 

いませんか？ 2 ■ 


差し込みが浅かつたり、斜めに差し込まれていないかを 他の電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るか 

ご確認<ださい。 をご確認<ださい。他の電化製品の電源が入る場合は、 

スキヤナの故障が考えられます。 



電源をオンにすると、ガタガタと音がする/ランプがホをになった 

• • 

1 L 輸送用□ックは解除してありますか？ 

本体背面と原稿 カバーの 裏側にある輸送用□ック の A が!^の位置にあるか確認してください。輸送用□ックの位置を 
変更した場合は、一旦電源をオフにし、再び電源をオンにして<ださい。 

<本体背面 > < 原稿カノ の裏側> 
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困ったときは 


インストールのトラブル 


ソフトウエアのインストールが途中で止まってしまう 



1 システム条件に問題はありませんか？ 


八ードディスクの空き容量やメモリの空き容量などが少ないと、ソフトウェアをインストールできないことがあります。 
電子マニュアルを参照し、必要なシステム条件を満たしているか確認してください。 

分電子マニュアル 「EPSON Scan 「システム条件」」 

• - • 

2 L 多くの機能お張を組み込んでいませんか ？ （Mac 0 S 9 .X の場合） 

機能拡張マネーツヤで [ MacOS 9. x 基本]または[標準システム]にセットし、 Macintosh を再起動してから、イン 
ストールし直してください。 


• - • 


3 ご利用のパソコンは USB 接続するための条件を備えていますか？ 


じ(下のページを参照して、お使いのパソコンが US 目を使用できるかどうか確認してください。 USB に対応していない 
パソコンでは使用できません。また、接続には本スキャナじ同捆の US 目ケーブルをご使用ください。 

本書20ぺージ「パソコンとスキャナの接続」 

• - • 


4 ウイルスチェックプ□グラムは起動していませんか？ 


ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は、インストールを中止してからウィルスチェックプ□グラムを終了 
させ、インストールをやり直してください。 

また、タスクバーにウィルスチェックプ□グラムが常駐していないか確認してください。ウィルスチェックプ□グラム 
が常駐している場合は、ウィルスチェックプ□グラムを終了させ、インストールをやり直してください。 


困つたときは 
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困ったときは 


64 


EPSON Scan のトラフル 


EPSON Scan が起動できなかったり、パソコンがスキャナを認識しない場合はじ(下の方法をお試しください。 


Windows 



接続に問題はありませんか？ 


• スキャナの電源がオンじなつているか、 US 目ケーブルが本スキャナの US 目コネクタ、およびパソコンじしつかりと 
接続されているか確認してください。 

• フイルムス丰ャンケーブルがスキャナに接続されているかを確認してください。 

• US 目ケーブルは必ず、本スキャナに同捆のケーブルを使用してください。 

• 接続環境に間題がないかを確認してください。 

本書20ぺージ「パソコンとスキャナの接続」 

人 @ポインり - 

USB ハブをお使ぃの場合は、じ(下のぺージをご覽くださぃ。 

本書25ぺージ「準備するときの';主意とヒント回」 

• - • 


2 スキャナがパソコンに認識されていますか？ 


本書22ぺージを参照して 、 EPSON GT - X 750] のアイコンが表示されていることを確認します。表示されていない 
場合は、もう一度 EPSON Scan のみをインストールし直してください。インストール方法は、じ(下を参照してください。 
①ス丰ャナの電源をオフ(こします。 

③ US 目ケーブルをパソコンから取り外します。 

③ ソフトウェア CD - ROM から 、 EPSON Scan をインストールします。 

EPSON Scan のみをインストールする(こは、インストールするソフトウェアの一覧で 、 EPSON Scan のみにチェツ 
クを付けます。 

分本書6ぺージ「ソフトウェアをインストールするく Windows >」 

④ インストール終了後、スキャナの電源をオンじします。 

⑥ US 目ケーブルをパソコンに接続します。 

本書20ぺージ「パソコンとス丰ャナの接続」 

• - • 


フイルムスキャンケーブルは正しく接続されていますか？ 


フイルムス丰ャンケーブルがフイルムス丰ャンユニット用コネクタにしっかりと接続されているか確認してください。 
フイルムス丰ャンケーブルが接続されていないと、フイルムをスキャンすることができません。 

フイルムス丰ヤンケーブルをあき差しする場合は 、 EPSON Scan を終了し、スキャナの電源をオフじしてから行って 
ください。 



矢印を上に向けて差し 
込みます。 














Macintosh 

I - • 

Y 1 接続に問題はありませんか？ 


• ス丰ャナの電源がオンになっているか、 US 目ケーブルが本ス丰ャナの US 目コネクタ、およびパソコンにしっかりと 
接続されているか確認してください。 

• フィルムスキャンケーブルがスキャナじ接続されているかを確認してください。 

• US 目ケーブルは必ず、本ス丰ャナに同捆のケーブルを使用してください。 

• 接続環境に間題がないかを確認してください。 

本書20ぺージ「パソコンとスキャナの接続」 

|-\$)ポィン、^- 

USB ハブをお使ぃの場合は、じ(下のぺージをご覽くださぃ。 

/^^本書25ぺージ「準備するときの';主意とヒント回」 


• - • 


2 じ(下の条件に当てはまりませんか？ 


• 本スキャナは Mac 0 S 9.1 じ(降のパソコンで使用できます 。 Mac OS X の場合はバーシヨン1 0.2 じ(降で使用できます。 

• Mac OS X Classic 環境での動作はサポートしておりません。 

• Mac 0 S X をお使いの場合は、 UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートしておりません。他のドライブでお 
使い < ださい。 

• Mac OS X v 10.2 じ(降をお使いの場合は、 Classic モードや Classic 環境を起動しない状態でお使いください。 

• Mac OS X vlO .3 をお使いの場合、ファーストユーザスイッチ機能を使用していると 、 EPSON Scan を使用するこ 
とができません。ファーストユーザスイッチ機能をオフじしてください。 

• - • 


3 フイルムスキャンケーブルは正しく接続されていますか？ 


フイルムスキャンケーブルがフイルムスキャンユニット用コネクタじしっかりと接続されているか確認してください。 
フイルムスキャンケーブルが接続されていないと、フイルムをスキャンすることができません。 

フイルムス丰ャンケーブルを抜き差しする場合は 、 EPSON Scan を終了し、スキャナの電源をオフじしてから行って 
ください。 



困つたときは 
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困ったときは 

【スキヤナビ】ボタンのトラフル 

【スキヤナビ】ボタンを巧しても EPSON Scan が 
起動しない （ MacOSX のみ） 



1 EPSON Scan をインス!ルしたユーザーが□グインしていますか？ 


インストールを行った方じ(外のユーザーが□グインしている場合は、[アプリケーション]フォルダじある EPSON 
Scanner Monitor を実行してください。 

-度 EPSON Scanner Monitor を実行すれば、【スキヤナビ】ボタンが使用できるようじなります。 

• • 


2 ||お使いになる 0 S にのみ、インス!^ールされていますか？ 

1台のパソコンに Mac OS X と Mac OS 9がインストールされている場合、 EPSON Creativity Suite はお使いになる 
OS どちらか一方にのみ、インストールしてください0 

両方の 0 S に EPSON Creativity Suite をインストールすると、正しく動作しません。 

• 参 


^ Classic モードは起動していませんか？ 

Classic モードが起動していると、【スキヤナビ】ボタンが反応しなくなります。 Classic モードを終了させてください。 
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困ったときは 

スキヤン結果のトラブルく写真の場合> 


スキャン結果が予想と違ったり、プレビューしても画像が表示されないときは、次の項目を確認してみてください。 



1 正しい原稿種を選択していますか？ 


EPSON Scan のホームモードなどをお使いの場合、画面にある[原稿種]で、セットした原稿に合った原稿種を選択 
しないと正常にスキャンされません。 

写真をスキャンする場合は、[プリント写真]を選択してください。 

• - • 


2 ガラス面に大きなゴミなどは付いていませんか？ 


原稿台のガラス面にゴミ、ミちれなどがある場合、サムネイル表示でプレビューができない場合があります。ガラス面の 
ゴミ、ミちれなどを取り除いて<ださい。 

• • 


3 原稿を正しくセットしていますか？ 


原稿台にはスキャンされない範囲があります。じ(下の図でスキャンされない範囲を確認し、スキャン領域にセットして 
ください。また、複数の写真を並べてセットする場合は、写真と写真の間隔を 20 mm じ(上開けてください。 


く全自動モード-サムネイルプレビュー選が時> く左記必外選が時> 


約 5.1 mm 



原稿 

マー ク 


約 2 . 1 mm 



スキャン 

領域 


原 f 局 
マー ク 


約 1 .5 mm 


く複数の写真のセット時> 

B|5 I ピ 



写真 

(上 


〇1 

た 

hr ，' 

写真 


15 mm が上 


それでも解決しない場合 

69ページ「トラブルが解みしないときは」をご覧ください。 


11|[ 69ページ「トラブルが解ミ央しないときは」へ進みます。 



































困ったときは 

スキヤン結果のトラブルくフイルムの場合> 


スキャン結果が予想と違ったり、プレビューしても画像が表示されないときは、次の項目を確認してみてください。 

• - 


1 正しい原稿種を選択していますか？ 


EPSON Scan のホームモードなどをお使いの場合、画面にある[原稿種]で、セットした原稿に合った原稿種を選択 
しないと正常にスキャンされません。 

フイルムをスキャンする場合は、[カラーネガフイルム]などを選択してください。 

参 • 


2 ガラス面に大きなゴミなどは付いていませんか？ 


原稿台のガラス面にゴミ、ミちれなどがある場合、サムネイル表示でプレビューができない場合があります。ガラス面の 
ゴミ、ミちれなどを取り除いて<ださい。 

• • 


3 I 保護マットを外していますか？ 


必ず保護マツトを外してからス丰ヤンしてください。 



4 I フィルムホルダを正しい位置にセットしていますか？ 

フィルムホルダのセット方法はじ(下のページをご覧ください。 

本書36ページ「フィルムを簡単にス丰ヤンする」 


それでも解決しない場合 

次ページ「トラブルが解ましないときは」をご覧ください。 

III 次ページ「トラブルが解ミ央しないときは」へ進みます。 
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困ったときは 

トラブルが解決しないときは 


どラしてもトラブルが解みできないときは 

EPSON Scan のトラブルなのか、ソフトウエアのトラブルなのかを判斷します。 

スキャンしたい原稿を用意して 、 EPSON Scan を単独起動してス丰ヤンできるかどうかを確認します。 


EPSON Scan からスキヤンができない 



EPSON Scan のインストール手順に問題があると考 
えられます 。 EPSON Scan をインストールし直して 
ください。 

① US 目ケーブルを取り外す 

② EPSON Scan をアンインストール（削除）する 

本書75ページ「添付ソフトウェアの削除と再 
インストール」 

③ EPSON Scan をインストールする 

本書6ぺージ「ソフトウェアをインストール 
するく Windows >」 

本書12ぺージ「ソフトウェアをインストール 
するく Macintosh >」 

④ USB ケーブルを接続する 

Vs _ J 


EPSON Scan からスキヤンができる 



• ご利用のソフトウェアで正しく設定されていない 
可能性があります。この場合は、をソフトウェア 
の取扱説明書を確認して、ソフトウェアのお問い 
合わせ先へご相談ください。 

• EPSON Scan をバージョンアップさせることによ 
り、正常にス丰ャンできるようになる場合があり 
ます 。 EPSON Scan のパージョンアップをお試し 
ください。バージョンアップじついては、じ(下を 
参照してください。 

な 電子マニュアル「ソフトウェアのパージョンアツス 


\_ J 




それでもトラブルが解消できない場合は、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。 
インフォメーションセンターのお問い合わせ先は、本書裏表紙の内側をご覧ください。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（パソコンの型番、アプリケーションソフトのを称やバージョン、そ 
の他周辺機器の型番など）と、本スキャナのを称をご確認の上ご連絡ください。 


『電子マニュアル J をご覧ください 

電子マニュアルの「トラブル対処方ま」を見て、あてはまるトラブルの対処方法を行って<ださい。 

電子マニュアルじついては、じ(下のページを参照してください。 

本書5日ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 

インターネット FAQ をご覧くだまい 

本書または電子マニュアルを見ても問題が解みしない、ちょっとわからないことがある。こんなときに、お客様の環境 
がインターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をお勤めします。 

エプソンなら購入後も安ム。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージ （ http :// www . i - love - 
epson . co . jp / faq /) に掲載しております。 

ぜひご活用ください。 

電子マニュアルの[インターネット FAQ ] からも接続できます。 
















添付ソフトウエアについて 


スキヤン 

EPSON Scan 


EPSON Scan - こんなことができます 


EPSON Scan は、スキャナから画像をスキャンするためじ必要なソフトウェアです。 
EPSON Scan には、じ(下の3つのス丰ヤンモードがあります。 


く全自動モード> 


くホームモード> 



簡単に画像調整ができます。 


くプロフェツシヨナルモード> 
EPSON Scan 屈を^ 


設定巧な 
るが曲： 


尽なの設定 


n 呆存が 1刖 p 卜を 


船 


臣吾向き 


24bit カラー 


Jdpi 


巧柏設ミ _ 

原-括柱0: が原稿 

取を装置(ぶ： 

自め馬化が： 

化力設定 

田か-ジタイプの： 

招な度む 

お柏サイ义 悟 I 215.91 音さ I 297.21 [mm 二 

田化カサイ—. :‘二 1ぶ jj 

調監 _ 

な图回回’亟卜 

田回ア>ンャづ7スウフィルがり 
田□モアレ除去フィルタの 
□船な元の 
田村除去を I 
□ Digital に E 订 M ) 


J プレピュ-の 


^スキサン运) 


[ ヘルプ城] I 巧巧記ち処 I [ も化る ◎ I 


詳細な調整ができます。 


モードの切替方法 

[モード]のプルダウンメニューをクリ、ソクして切り替えたいモードを選択します。 




操作方法を知りたい 



EPSON Scan の説明は 、 EPSON Scan ヘルプをご覧ください。ヘルプは、画面にある[ヘルプ]をクリックすると表 
示されます。 

I 化ヵサィズ留：歴 
面ち調堅 

□モアレ除去フィルタ也） 

I □巧色ほ元边） 

]DieiialKE(T'- 
I BS るさ調留(が... 


スキヤンを:I ▼ 

I [_ 閉じる ◎ J 


し^プレ ピューを）， 



3 IJ ：： 















































































































EPSON Creativity Suite の詳しい説明は、 EPSON Creativity Suite 内のをアプリケーションのオンラインヘルプをご 
覧ください。オンラインヘルプは、をアプリケーションを起動し、ヘルプメニューをクリックして起動します。 

じ(下は、 EPSON File Manager の例です。 


①[ヘルプ]-②に PSON File Manager ヘルスの 
順(こクリックして起動します。 





Macintosh の場合 


①[ヘルプ]-②に PSON File Manager ヘルスの 
順(こクリックして起動します。 





本製品の電子マニュアルにも、使い方を掲載しています。 
ぶ本書日日ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 


固デスウトツブ 
ehQ マイド车ユ:も■卜 

.週 

''包マイピデオ 


Windows の場合 


R 3 い合わせ巧 


カラリオインフォメーションセンターじお問い合わせください。 

カラリオインフォメーションセンターについては裏表紙の内側をご覧ください。 


添付ソフトウエアについて 

クリエイティビティスイート 

EPSON Creativity Suite 


EPSON Creativity S 山 te - こんなことができます 


EPSON Creativity Suite は、プリンタやス丰ャナを便利に使うための機能が揃ったソフトウェアパ、ソケージです。 
EPSON File Manager を介して、ス丰ャンした画像を〕ピーしたり、写真を巧刷したりできます。 

く EPSON File Manager の場合> 


① 活用したい画像が 
入っているフオル 
ダを選がします。 

② 活用したい画像に 
チェックを付けま 
す（下の選がファ 
イルリストに表示 
されます）。 



③画像の用途に合った 
ボタンをクリックし 
て活用します。 

両端の [◄][] を 
クリックするとイ也のボ 
タンも選ができます。 


画圆 IP 


虹酣藥器から取をイ11 請みを ：' 
写きのなま [ 抗視なま…' 1 

お回の待ま結果 まち 

スキ中ナビ設定 


巧巧ファイル リスト _ 

~だ鋪 M 


回回 


ファイル 
サイス 
巧お B 時 


2004.0 6.1 514:24 


操作方法を知りたい 


添付ソフトウェアについて 
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添付ソフトウエアについて 



読ん de !! ココパーソナル 


売ん de !! ココパーソナル-こんなことができます 


読ん de !! ココパーソナルは、ス丰ヤンした文字原稿をテキストデータじして、文字の修正などができるソフトウエアです。 




読ん de !! ココパーソナルの詳しい説明は、読ん de !! ココパーソナルのユーザーズマニュアルをご覧ください。 

Windows の場合 


Macintosh の場合 


①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ 
□グラム])-③[読ん de !! ココ]-④[ド丰ュメント] 
-⑥[ユーザーズマニュアル] の順(こクリックして起動 
します。 




①ハードディスクー②[アプリケーション]フォルダ 
-③[読ん de !! ココパーソナル]フォルダー④[ユー 
ザーズマニュアル]フォルダー⑥ユーザーズマニュア 
ル . html をダブルクリ、ソクして起動します。 


R 3 い合わせ巧 


エ—.アイ. ソフト株式会社 

TEL : 03-3376-7440 

受付時間 ：10:00〜12:00、13:00〜17:00 

(日曜、祝祭日を除く） 

お問い合わせの際にお客様 ID をお尋ねします。あらかじめお客様 ID をご確認ください。 

FAX : 0263 -33-3052 

ホームぺーシ: http :// www . aisoft . co . jp / japanese / suppo け/ index.asp 

FAX 、 インターネットでのお問い合わせに対する回答は月曜〜金曜（祝祭日を除く）じなります。お答えす 
るまでにを少時間がかかる場合がございますので、ご了承<ださい。 
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プ上じある [Adobe Photoshop Elements 
]ンをダブルクリ、ソクし、[写真の編集と補正] 
す。下の画面が表示されたら、①[へルプ]- 
shop 曰 ements ヘルプ]の順にクリックし 



八ードディスク内の[アプリケーシヨン]フォルダー [Adobe 
Photoshop Elements 3] フォルダー [Photoshop Elements 
3] アイコンの順にダブルクリックします。下の画面が表示さ 
れたら、①[ヘルプ]-② [ Photoshop 曰 ements ヘルプ] 
の順(こクリックして起動します。 




ビューウィンドウが 

ヘルプて 

:07 


I Photoshop E 

lements ヘルプ-.- 



さ 


巧なを_ 
チユー トリ A 


システム情饭… 

サボート… 

登録... 

Photoshop Elements Online … 


PS い合わせ巧 


テムズ株式会社 

本製品に付属している Adobe Photoshop Elements 3.0 のテクニカルサポートは、全て有料となっております。 
テクニカルサポートが必要な場合は、最初にユーザー登録と有償サポートのお申し) A みを行ってください。 
有償サポートに関してのお問い合わせ、お申し a みは、0120 -535057 (サポート契約センター)へご連絡 
ください。 


添付ソフトウエアについて 

フォトシヨップエレメンツ 

Adobe Photoshop Elements 3.0 


Adobe Photoshop Elements 3.0 -こんなことができます 


TWAIN 対応アプリケーションソフトです。画像をスキャンしたり、スキャンした画像を補正できます。 



—C ^ポつソ )■ 


このソフトウエアは 、 Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版/ Professional 日本語版 (Service Pack 1)、または 
Windows 2000日本語版 （Service Pack 4) と 、 Mac OS X v 10.2.8 と10.3に対■応しています 。 Adobe Photoshop Elements 3.0 
の Windows XP、Mac OS X v 10.3 じ(降のが応につきましては、アドビシステムズ社のホームぺージ ( http :// www . adobe . co . jp /) 
にてご確認ください。 


操作方法を知りたい 


Adobe Photoshop Elements 3.0 の詳しい説明は Adobe Photoshop Elements 3.0 のヘルプをご覧ください。 


Windows 2000/XP の場合 


Mac OS Xの場合 


添付ソフトウェアについて 



ッにま化ま 

トイ ノ〇レ 

ク_ソ択即動 
♦ス W 選[起 
デ又を②て 
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添付ソフトウエアについて 


ビズカード 

Presto! BizCard < Windows のみ> 


こんなことができます 


Presto ! BizCard は、名刺をスキャンして、顧客のを前、会社、住所などの情報の分類や編集ができるソフトウェアです。 


I フ7イル(目漏実 4) おでがる巧く留 A ルプお）_ I 

法 I 曇 ! janima 回 



操作方法を知りたい 


Presto ! 目 izCard の詳しい説明は、 Presto ! 目 izCard の使用手引書をご覧ください。使用手引書は、①[スタート]— 
②[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-③ [ Presto ! BizCard 4.1]- ④ [ Presto ! BizCard 4.1 使用手引書] 
の順にクリックして起動します。 







Presto! BizCard 4.1 ( 日本語版） 


アウたサリ 
ヴーム 

EPSON Scan 
EPSON Scan to Web 
Internet Explorer 


r ej 雨 里版 ) 

M\d 田 zCard 4.1 のアシイシストー 


Presto! BizCard 4.1 情吊キ引ま 


I 固 Pri 
P, 原 0! 


巧い合わせ巧 


ニューソフトジャパン株式会せ 
ニューソフトカスタマーサポートセンター 

TEL : 03-5472-7008 

受付時間 ：10:00〜12:00、13:00〜17:00 

(±曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-5472-7009 

電子メール： suppo け @ newsoft . co.jp 
ホームぺージ： http :// nj . newsoft . com . tw / 
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添付ソフトウエアについて 


添付ソフトウエアの削除と巧インストール 


削除と巧インストールについて 


添付のソフトウエアを個別に削除したい 

添付のソフトウエアを削除する場合は、じ(下の手順に従って<ださい。 


— V廖かイ ノト)- 

Windows 2000 / XP、Mac OS X をお使いの方は、ソフトウェアを削除する前にじ(下の内容を確認してください。 

• Windows 2000でソフトウェアを削除する場合は、管埋者権限のあるユーザー （ Administrators グループに属するユーザー）で 
ログインするか要があります。 

• Windows XP でソフトウェアを削除する場合は、コンピユータの管理者アカウントのユーザーでログインするか要があります。 
制限付きアカウントのユーザーでは削除できません 。 Windows XP をインストールしたときのユーザーは、コンピユータの管理 
者アカウントになっています。 

. WindowsXP では、複数のユーザーが同時に1台のパソコンを使用することができます（マルチユーザーログイン）。ソフトウェ 
アを削除するときは、一人（コンピユータの管埋者）だけがログインした状態で行ってください。 

.Mac 0 SX をお使いの場合は、 UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートしておりません。イ也のドライブでお使いくださし、。 

• Mac 0 S X V10.3 じ(降では、複数のユーザーが同時に1台のパソコンにログインすることができます（ファーストユーザスイッ 
チ機能 )。 EPSON Scan はファーストユーザスイッチ機能にはが応しておりませんので、削除するときにはファーストユーザス 
イッチ機能をオフにしてくださし、。また、コンピュータの管理者だけがログインした状態で行ってくださし、。 


Windows XP の場合 

① ロタート]-[コント□-ルパネル]の順(こクリ、ソクします。 

② [プ□グラムの追胞と削除]をクリックします。 

③ 削除したいソフトウェアを選択し、[削除]をクリックします。 
じ(降は、画面の指示に従って削除してください。 


Windows 98 SE/Me/2000 の場合 

① [スタート]-隱定]—[コント□-ルパネル]の順(こクリッ 
クします。 

② [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリッ 
クします。 

③ 削除したいソフトウェアを選択し、[追加と削除] 

(Windows 98 SE / Me ) / [変更 / 削除 ] (Windows 
2000) をクリックします。 

じ(降は、画面の指示に従って削除して<ださい。 


Macintosh の場合 

.EPSON Scan の場合 

① パソコンじソフトウェア CD - ROM をセットします。 

② CD-ROM フォルダ内の [EPSON Scan ] (Mac OS 9 
の場合は [Mac OS 9専用ソフトウェア]フォルダ）を 
ダブルクリックします。 

③ 隔意]をクリックします。 MacOSX の場合は、[認証] 
画面でパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

④ [インス!ラ]アイコンをダブルクリックします。 

⑥ポップアップメニューから[アンインス!ル]を選択 
して[アンインス!-ール]をクリックします。 

. 電子マニュアルの場合 

削除したいソフトウェアをのフォルダを選択して、ごみ箱 
(こドラッグします。 

. その他のソフトウェアの場合 
削除方まじついては、をソフトウエアのオンラインヘルプ 
をご覧ください 


添付のソフトウエアを個別に巧インストールしたい 

添付のソフトウェアを再インストールをする場合はじ(下の手順に従ってください。ソフトウェアを再インストールする 
前に、本ページ上の「添付のソフトウェアを個別に削除したい」を参照して削除しておくことをお勧めします。 


Windows の場合 

①パソコンじソフトウェア CD - ROM をセットします。 

③ソフトウェアー覧の画面で[選択画面]をクリックして、 
再インス I -ールしたいソフトウェアを選択します。 

再インス I ルしないソフトウェアのチェックは外してく 
ださい。 

③ [0 K ] をクリックします。 

じ(降は、画面の指示に従って再インス I -ールしてください。 
詳し < はじ(下のページをご覽< ださい。 

ぶ本書6ページ「ソフトウェアをインス!ルする 
く Windows >」 


Macintosh の場合 

① パソコンじソフトウェア CD - ROM をセットします。 

② CD - ROM フォルダ内の [Mac 0 S 9用 ] (Mac OS 9の場 
合 )、 [Mac OS X 用 ] (Mac OS X の場合）アイコンをダ 
ブルクリックします。 

③ ソフトウェアー覧の画面で[選択画面]をクリックして、 

再インス I -ールしたいソフトウェアを選択します。 

再インス I ルしないソフトウェアのチェックは外してく 
ださい。 

④ [0 K ] をクリックします。 

じ(降は、画面の指示(こ従って再インス I -ールしてください。 
詳しくはじ(下のページをご覧ください。 

本書12ページ「ソフトウェアをインス!ルする 
く Macintosh >」 




















オートドキュメントフイータ（別売）の使い方 


取り付けと原稿のセツト方法 


ここでは、才ートドキュメントフイーダのセット方法と一番簡単なスキャン方法を説明します。スキャン方法の詳細や 
トラブル、お手入れ方法などは電子マニュアルをご覧ください。 

本書55ぺージ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内）」 



オートドキュメントフイーダの取り付け方法 



^ 電源をオフにします。 


^①スキャナ背面のフイルムスキャンケー 
/ ブルをフイルムスキャンユニット用コネ 
^ クタから外し、 

⑥原稿カノ \'-をスキャナから取り外します。 


— L 睽ポつソト ^ P - 

かず、電源がオフになっていることを確認してから 
フィルムスキャン ユニッ ト用ケーブルを外してくだ 
さし、。 





























お-記 


才ートドキユメントフイーダへの原稿のセツト方法 


排紙サポートを引き出します。 



ジ 


エッジガイドを、セットする原稿サイズ 
の目盛りの位置まで広げます。 


エッジガイド 



3 


原稿をセットします。 

原稿のス丰ヤンする面を上(こして、左のエッジガイドを 
基準(こして奥(こ奕き当たるまで差し込み、ちのエッジガ 
イドを原稿にぴったりと当てます。 



じ(上で、オートド丰ユメントフィーダへの原稿のセツトは終了です。 
ス丰ヤンされた原稿は、下段のトレーに排化されます。 


才 I トドキュメントフィ I 夕(別売)の使いち 
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オートドキュメントフイータ（別売）の使い方 

取り付けと原稿のセット方法（つづき) 




原稿台へのセツト方法 


オートドキュメントフィーダ装着時に、原稿を原稿台にセツトする場合は、じ(下の手順に従ってください。 





オートドキュメントフィーダをゆっくり 
^ 閉じます。 

~ ^夕を意 J - 

•原稿をスキャンするときは、才ートドキュメント 
フィーダをかず閑じてくださし、。 

• 2 cm じ(上の厚い原稿をスキャンする場合は、才一 
ト ドキュメン トフィーダ本体をスキャナから取り 
外し、原稿カバーをセットしてからお使いください。 

• 原稿台から原稿をスキャンする場合は 、 EPSON 
Scan の[オフイスモード]または[プロフェツシヨ 
ナルモード]の[取込装置]で、[原稿台]を選 
がしてください。 



じ(上で、原稿台へのセットは終了です。 
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オートドキュメントフイータ（別売）の使い方 


才ートドキュメントフイータを使ってスキヤンする 



オートドキュメントフィーダに原稿をセットします。 

ぶ本書77ページ「オートド丰ュメントフィーダへの原稿のセット方法」 


ミ 


パソコンで EPSON Scan を起動します。 
Windows の場合 

デスクトップ上の EPSON Scan ] アイコンをダブルク 
リックします。 



[EPSON Scan ] アイコンがない場合は、58ページ「ス 
丰ヤン時のま意とヒントの」をご覧ください。 


Macintosh の場合 

Mac OS X の場合： 

①ハードディスクー②[アプリケーシヨン]フォルダ 
-③ EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 


©00 _4アプリケ-シヨン_ CD 

© : 阿の I 留を ♦ * 

巧るをむ 巧示 :コンビュータホームよく巧ラ巧目 


1/ 32 巧目巧が、 6.99 CB 巧き 


巧 

Acrobat Reader S 

み 1 

Chess 1 

1 

◎ 

QuickTime Player 

毎 

EPSON Scan 



巧 




Mac OS 9の場合： 

①[アップル]メニュ ——② [EPSON Scan ] の順に 
クリックします。 



3 


[オフィスモード]を選択します。 

オフィスモードを使用すること(こよって、簡単な手順で 
スキヤンできます。 


1— ポイント ^; - 

• 通常使用時は、[全自動モード]、[ホームモード]、 
[プロフェッショナルモード]しか選ができませ 
んが、才ートドキュメントフイーダを取り付ける 
ことによって、[ホームモード][オフイスモード] 
[プロフェッショナルモード]が選ネ尺できるよう 
になります。 

• 才ートドキュメントフイーダ装着時は、プロフェッ 
シヨナルモードでサムネイル表示はできません。 



化力設定 
巧を装置(ぶ: 

サイズの： 

方向： 

お㈱度が： 


1 自おおか 



列 


| m り 10 x 297 mm) 



0 E 

1 


1300 IVI dpi 


才 


キ 


a 


メ 



フ 



別 





4 


[取込装置]で [ AD 鬥を選択します。 


—^を~ぷっノト y - 

[取込装置]で[自動検知]を選巧した場合は 

才ートドキュメントフイーダに原稿がセツトされて 
いるときは、才ートドキュメントフイーダの原稿を 
スキャンします。才ートドキュメントフイーダに原 
辛同がないときは、原柄台の原柄をスキャンします。 


‘ モ-ド(凹)： 

EPSON Scan 的ィストド ^ 


イイづタイプ 
® お-(段 

化力設定 
巧を爲置(泌 

サイズの： 

方向： 

招を度(じ： 


〇ヴ1/一を） 





0 


■II 


VI dpi 


の 

使 

し、 

ち 
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オートドキュメントフイータ（別売）の使い方 

才ートドキュメントフイーダを使ってスキヤンする（つづき) 


5 [サイズ]、[ち向]、[解像度]、[画質調整] 
を原稿や目的に合わせて設定します。 



イプ-ジタイプ 

©カラ-が 〇ヴレ-(自） 〇モノウ□(昼) 


出力設定 

巧を装きお>: [W 



サイズの： vI 

方向： 〇 E 百！ 

昭を度が： 厚孤 v ] dpi 

宜巧前璧 

服さの： - 0 - 「叫 

] ントラスト(が： - -0 - 1-5] 

□アンシサープ マスウ フイ ルタ 化） 

□モアレ除去フィルタの . 


グ [スキヤン]をクリックして、スキヤンを 
り 開始します。 


招を度が： 1^00 ど ] dpi 

函酉 ilD 淫 

B 眼さの： で 

] シトラスト(曲 -〇" 

□アンシャープマスクフィルタ化） 

□モアレ除去フィルタの 


[ ヘルプ(ぶ I 〔巧巧記定域'.'〕 I 閉じるに）] 


J プレむ-が 


I 白スキャンち) 



。り-ミ主意 ) - 

才ートドキユメントフイーダ動作中は、才ートドキユメントフイーダや才ートドキユメントフイーダのカバーは開け 
ないでください。才ートドキユメントフイーダ本体を開けたり才ートドキユメントフイーダのカバーを開けたりする 
と、スキャナ本体がエラーとなりスキャンできません。 


ポイント;- 

JPEG 形式でイ呆存することをお勧めします 。 EPSON Scan では JPEG 形式を選がすると圧縮レベルを設定できます。 
ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらにイ呆存のたびに劣化する 
ので、スキャン後に画像を加工する場合は TIFF 形式でイ呆存することをお勧めします。 

1つのファイルとして保存したい場合は [ PDF ] または [ Multi - TIFF ] を選がしてください。 

PDF 形式は Windows と Macintosh で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られるミ凡用的なドキュメント形式です。 
PDF 形式のファイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader がか要です。入手方まや最 
新情報については、アドビ社のホームぺージをご覽ください。 （ http :// www . adobe . co . jp ) 

Multi - TIFF 形式のファイルを開くには Multi - TIFF にが応したアプリケーシヨンソフトがか要です。詳しくは、電子 
マニュアルの「複数の写真をまとめて1ファイルにスキャン」をご覽くださし、。 

本書55ぺージ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 


じ(上で、オートド丰ユメントフィーダからス丰ヤンする基本手順の説明は終了です。 





















































サービス • サポートのご案内 


薛社が行っている各種サービス、サポートをご案内いたします。問い合わせ先については本書裏表紙の内側をご覧くだ 

さし、。 

保守サービスのご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」または電子マニュアルの「困ったときは」を 
よくお読みになり、接続や設定に間違いがないことを、必ず確認してください。 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記 
載事項をよ<お読み<ださい。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店を」じ記入漏れがないかご確認<だ 
さい。これ6の記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認め6れないことがあります。記載漏れがあっ 
た場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し化<ださい。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 

補修用性能部品および消耗品の最低保ち期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 

保ずサービスの受付窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し a みは、次のいずれかで承ります。 

◎お買い求めいただいた販売店 

◎エプソン修理センター（本書裏表紙の内側をご覧ください） 

受付時闇：月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (±日祝祭日-弊社指定の休日を除く） 


巧ずサービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきましては、 
お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 

エプソン修理センターのお問い合わせ先については、本書裏表紙の内側をご覧ください。 


種類 

概要 


曼理代金 

保証期間內 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込み 
または送付いただき、一旦お預かりして修理いたし 
ます。 

無償 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けした時 
じお支払い < ださい。 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取り 
(こお伺いするサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは 
另 !!( こ修理代金が必要となります。 

有償（ドア to ド 
アサービス料金の 
み） 

有償（ドア to ドアサー 
ビス料金+修理代） 


マニュアル デー タダウンロードサービス 

製品に添付されておりますマニュアル（取扱説明書）の PDF データをダウン□ードできるサービスを提供しています。 
マニュアルを紛失してしまったときなど(こご活用ください。 ( http :// w \ A / w . i - love - epson . co.jp ) 
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EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

トラブル解決アシスタントはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

EPSON PRINT Image Matching は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

Digital に E™、DigitaNCE Lite ™ は、米国 Eastman Kodak Company の商標です。 

Apple の名称、 Macintosh は Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 

本製品が対応している Mac OS のパージョンは L ソ下の通りです。 

Mac OS 9.1 〜 9.2. x/Mac OS Xv 10. 2、 v 10.3 

本書中では、上記をオペレーティングシステムをまとめて、それぞれ 「 MaxOS 引、 「 MacOSXJ と表記していることがあります。 

アップルコンピュータな製のコンピュータを総称して 「 Macintosh と表記していることがあります。 

Microsoft 、 Windows は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。 

Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition Operating System 日本語版、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating System 日本語版、 
Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版、 Microsoft ® Windows XP ® Home Edition Operating System 日本語版、 Microsoft ® 
Windows XP ® Professional Operating System 日本語版の表記について本書中では、上記をオペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 
SE、Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP と表記しています。また 、 Windows 98 SE、Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP 
を総称する場台は 「 WindowsJ 、 複数の Windows を併記する場台は 、 「Windows 98 SE / MeJ のように Windows の表記を省略することがあります。 
その他の製品名はを社の商標または登録商標です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のミ主意 


本製品（ソフトウてアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•イ呆守サービスおよび技術サポートなどのが応は、日本国外 
ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用し 
た結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 


複製が禁止されている印刷物について 


紙薛、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。（関連法律) 
刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨巧証券模造取締法第1条、第2条など 
じ(下の行為は、法律により禁止されています。 

. 紙薛、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可） 

. 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
. 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること 
. 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 

次のものは、複製するにあたりを意がか要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など 
. パスポート、免許証、車ネ卖証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


著作権について 


写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる限られた範囲内において使用す 
ることを目的とする必外、著作権者の承認が必要です。 


電波障害自主規制について■ミ主意- 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジヨン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、かず指定された 
ケーブルを使用してください。 


瞬時電圧低下について 


本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピユータの瞬時電圧低下が策ガイドライン 
に基づく表 W) 


電源高調波について 


この装置は、高調ぶ電流規格 J に C 61000 -3-2 に適合しております。 















付属のソフトウエアに関するお PS い合わせ巧一覧 


付属のソフトウェアに関するお問い合わせは、をソフトウェアメーカーにお願いいたします。 


ソフトウェア 

お問合せ先 

Presto ! BizCard 

ニユーソフトジャパン株式会社 
ニユーソフトカスタ マー サポートセンター 

TEL : 03-5472-7008 

受付時間 ：10:00〜12:00、13:00 -17:00 

(±曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-5472-7009 

電ナ メール ： support @ newsoft . co.jp 

ホームぺーン： http :// nj . newsoft . conn . tw / 

フォトショップエレメンツ 

Adobe Photoshop Elements 3.0 

アドビシステムズ株式会社 

本製品に付属している Adobe 製品のテクニカルサポートは、全て 
有料となっております。テクニカルサポートが必要な場合は、最 
初にユーザー登録と有僧サポートのお申し込みを行ってください。 

有僧サポートに関してのお問い合わせ、お申し込みは、 
0120 -535057 (サポート契約センター)へご連絡ください。 

読ん de !! ココパーソナル 

エー.アイ.ソフト株式会社 

TEL : 03-3376-7440 

受付時間 ：10:00〜12:00、13:00〜17:00 

(日曜、祝祭日を除く） 

お問い合わせの際にお客様 ID をお尋ねします。 
あらかじめお客様 ID をご確認ください。 

FAX : 0263 -33-3052 

ホームぺーン： http :// www . aisoft . co . jp / japanese / support / index.asp 

FAX 、 インターネットでのお問い合わせにがする回答は月曜〜を 
曜（祝祭日を除く）になります。お答えするまでに多少時間がか 
かる場合がございますので、ご了承ください。 

EPSON Scan 

クリエイテイビテイスイート 

EPSON Creativity Suite 

カラリオインフォメーシヨンセンターにお問い合わせください。 

カラリオインフォメーシヨンセンターについては次ぺージをご覧くだ 
さし、。 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

に）本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点があ 
りましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン 
指定の者に(外の第兰者により修正-変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますの 
でご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品]^ソ外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生し 
た場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有僧で行います。 
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巧属のソフトウエアのお問い合わせ先は前ページをご覽ください。 


EPSON 


♦エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•朽イバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後もをん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用くださし、。 
■が" http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 


♦修理品送付 • 持ち込み化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みし、ただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

TEL 

ネし幌修理センター 

干 060-0034 札幌巿中央区北4条ま 1-2-3 札幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス(株 

011 -219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿巧林1563エプソンサービス牌） 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干191-0012ま京都日野巿日野347エプソンサービス牌） 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス(株） 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


慢付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指をイ木日を除く） 

* 予告な〈住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了をくださし、。 

求修理について詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認くださし、。 

♦ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のごを望日に、ご指をの場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。 * お包は業者が行います。 

ドア to ドアサービス受付電話 ^0570-090—090 【受付時間】月〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスの名称です。 

* 新電電を社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電会社へご化頼ください。 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ’ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受イ寸拠点 

引き取り地域 

TEL 

受イ寸拠点 

引き取り地域 

TEL 

化幌修理センター 

化あ道全域 

011 -219-2886 

福岡修理センター 

中四国-九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修 i 里センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定イ木日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受かは 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通誠訪支店で 
代行いたします。*ドァ化 ド アサービスについて詳しくは、 エプソン サービス ㈱ ホー ムぺ ージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認く ださし、。 


参 カラリオインフオメーシヨンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

「050-31 55-8033 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜2〇:〇〇王日祝日1〇:〇〇〜17:〇〇り月 1 日、弊社指を休日を除く)_| 

上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス KDDI 媒 ダルか をネ圆しています。 

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
*- 部の IP 電話事業者からおかけし、ただく場合 

(ご利用の可否は IP 電話事業者間の接続状測こよります。上記番号への接続可否についてはご契約されている IP 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固を電話（一般回線）からおかけいただくか、 (042) 589-5252 におかけ 
くださし、ますようお願いいたします。 

参 FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1)221-791 1 ま京 (042)585-8500 名古屋 (052)202-9532 大阪 (06)6397-4359 福岡 (092)452-3305 
♦スクール（ェプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 
ま京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付 時亂月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30(祝日、幹社指を休日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認く ださし、。 http :// www . i - love - epson . co . jp / school / 

♦シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30術日、弊社指を休日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干541 -0047 大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 


♦ IVIuCPSON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ 


http://myepson.jp/ 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


参エプソンデイスクサービス 

を種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーンョンの資料でご確認ください。 
参消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ(ホームぺージアドレス http :// epson - supply.jp 
またはフリーコール0120 —251528) でお買いボめください。 


エヴソン販売株な舍社 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル24階 

它イコーエヴンン巧巧を社 干 392-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 

2005 . 6 (A) 



本製品は 、 PRINT Image Matching II に対応していま 
す 。 PRINT Image Matching に関する著作権は、セイ 
コーエプソン株式会社が所有しています 。 PRINT Image 
Matching に関する情報は、エプソンのホームぺージを 
ご覧ください。 






























原稿セツト早見表 


この表は、「原稿は裏表、どっちを下にセットするの？」「どの位置に原稿を合わせるの？」というときにご覧く 
ださい。本書の「写真や雑誌を簡単にス丰ャンする」「フイルムを簡単にス丰ャンする」もご覧ください。 

本書26ページ「写真や雑誌を簡単にスキャンする」 

本書36ページ「フイルムを簡単にスキャンする」 


写真や雑誌をスキャンする場台 




くスキャン後の画像（例）> 


35 mm ストリツプフイルムをスキヤンする場合 


※フィルムをス丰ヤンする場合は、必ず保護マ、ソトを取り外してください。 

※通常表示でプレビューした場合は、画像の回転ができません。お使いのフォトレタッチソフトで回転させてください。 



フイルムのべース面（像が正しく見える面/フイルムメーカーを 
が正しく見える面）を下（ガラス面）に向け、フイルムの天地は 
上図のようにセツトします。 


フイルムホルダのタブ(こ書 
かれた 「 A 」 と原稿台の 「 A 」 
のマークか重なるようじして 
ください。 

このとき、フイルムホルタ'(こ 
ある奕起が、原橋台左じある 
穴じはまるようじセットし 
てください。 



じ(下の表は、左図のようじフイルムをセツ 
卜した場合のプレビュー結果です。 


サムネイル表示 
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